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1. INTRODUZIONE

Il Piano di Emergenza Comunale (di seguito PEC) & uno strumento di
pianificazione programmatico, obbligatorio a norma di legge (Legge. n.
100/2012), ed e fondato sulla conoscenza delle pericolosita e dei rischi
presenti nel territorio.

In riferimento all’organizzazione del Sistema Comunale di Protezione
Civile, il Sindaco e l'unica Autorita comunale di Protezione Civile ed &
quindi il primo responsabile della risposta comunale all'emergenza; in virtu
di questo ruolo, i primi soccorsi alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
sono diretti e coordinati dal Sindaco del Comune che attua il PEC
approvato in sede di Consiglio Comunale e garantisce le prime risposte
operative all’'emergenza, avvalendosi di tutte le risorse disponibili e
dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della
Regione.

Il piano individua le metodologie necessarie per la gestione dei vari
rischi, ottimizza le risorse presenti e definisce tutte quelle operazioni che si
debbono mettere in atto per ridurre al minimo possibile I'esposizione a
qualsiasi rischio per la popolazione ed i beni presenti sul territorio.

La sua finalita € pertanto quella di ridurre al minimo gli eventuali
danni a cose e soprattutto a persone, gestendo le varie emergenze con
I'organizzazione che individua le azioni da mettere in atto, le relative
competenze nonché i processi decisionali.

Il piano costa della presente relazione comprensiva delle schede
tecniche e gli allegati cartografici.

Nel complesso il piano € costituito dai sequenti elaborati:

e Elab.A - Carta di Inquadramento Territoriale;

e Elab.B - Carta delle Aree di Emergenza e degli Edifici Strategici;

e Elab.C - Carta dello Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico;

e Elab.D - Carta dello Scenario di Rischio Sismico;

e Elab.E- Carta della Condizione Limite di Emergenza (CLE);

e Elab.F - Carta dello Scenario di Rischio Incendio e Incendio di

interfaccia;

e Doc.1 - Relazione di Piano;

e Doc.2 - Schemi di Ordinanze.

Non viene redatta la Cartografia di Rischio di Incidente Rilevante in
quanto nel territorio comunale in oggetto non sono presenti stabilimenti a
rischio incidente rilevante definiti ai sensi del D.Lgs. 334/99.
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2. METODOLOGIA

La realizzazione del piano pur rifacendosi al Metodo Augustus e alle
indicazioni del manuale operativo- parte 1 e parte 2 - redatto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri si € basata completamente sulle linee
guida per la pianificazione comunale o intercomunale di emergenza di
Protezione Civile approvate dalla Regione Lazio con D.G.R. 363 del
17.06.2014 e del D.G.R. 415 del 04.08.2015 “Aggiornamento delle Linee
Guida per la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di
protezione civile ai sensi della DGR Lazio n. 363/2014" di cui agli Allegati A
“Aggiornamento alle Linee Guida” e B “Criteri generali dei Centri Operativi
di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”.

Le Linee Guida sono composte da tre parti:

e nella prima parte, “Riferimenti e metodologie”, sono evidenziati gli

obiettivi del Piano, i soggetti che ne fanno parte, le sue componenti
e gli elaborati obbligatori da produrre;

e nella seconda parte, “Schede tecniche per la compilazione del
piano”, sono indicate tutte le informazioni rilevanti concernenti le
diverse componenti del Piano, strutturate secondo schede tecniche
all'interno delle quali sono analiticamente indicati gli elementi
informativi minimi che ciascun Comune deve fornire;

¢ nella terza parte “"Schemi di Ordinanza” sono riportare gli schemi di
Ordinanza contingibili e urgenti che il Sindaco potra utilizzare nelle
diverse situazioni di emergenza, nonché lo schema di deliberazione
consigliare del Piano cosi come previsto dalla L. 225/92 e ss.mm.ii.
Inoltre sono presenti esempi di Bollettini e avvisi emessi dal Centro
Funzionale Regionale e/o dal Dipartimento di Protezione Civile.
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2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1.1. Normativa nazionale di Protezione Civile

Il primo riferimento in materia di Protezione Civile € gia nella Carta
Costituzionale ove il comma terzo dell’art. n. 117 della Costituzione
Italiana nella quale la protezione civile & tra le materie di legislazione
concorrente.

La normativa nazionale di riferimento € la legge n. 225 del
24.02.1992 e ss.mm.ii, con la quale ¢ istituito Servizio Nazionale della
Protezione Civile mediante la quale si individua la struttura stessa del
Servizio Nazionale e viene introdotta una ripartizione delle competenze di
protezione civile tra gli enti amministrativi dello Stato, distinguendo le
funzioni a livello regionale da quelle a livello centrale. Tale struttura
definisce il principio di sussidiarieta, nel quale sistema coordinato di
competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni,
le Province, i Comuni nonché altri enti pubblici, il volontariato.

Successivamente Il decreto Bassanini e la riforma del Titolo V: il
decentramento, che stabilisce che “I Comuni attuano, a livello comunale,
le attivita di previsione e prevenzione dei rischi; predispongono i piani
comunali di emergenza, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare i
primi soccorsi e organizzano l'utilizzo del volontariato di protezione civile
comunale”.

La Legge n. 267 del 3.08.1998 e la legge n. 3654 del 11.12.2000, che
hanno sancito la nascita della “rete” dei Centri Funzionali, costituita
dall'insieme dei Centri Funzionali Regionali, coordinati dal Centro
Funzionale Centrale che svolge un’attivita di indirizzo e coordinamento. I
centri funzionali costituiscono il cuore del sistema di allerta nazionale
poiché, attraverso un’attivita di previsione, monitoraggio e sorveglianza in
tempo reale degli eventi e dei loro effetti sul suolo, supportano le autorita
di Protezione Civile nelle decisioni e nella gestione delle fasi di emergenza.

Nella Legge n. 100/2012 vengono modificati e aggiunti nuovi articoli
che modificano la legge n. 225/92 rendendola piu in linea con i canoni
attuali di sicurezza e contenimento della spesa pubblica. In particolare la
legge n. 100/2012 prevede:

¢ la ridefinizione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

* le ridefinizioni e disciplina delle attivita di protezione civile.

¢ |'inserimento di nuovi articoli riguardanti, rispettivamente, al sistema

di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e
per la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze.
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e la riscrittura di varie parti del fondamentale art. 5 "“Stato di
emergenza e potere di ordinanza”.
e |'aggiornamento di alcuni passaggi relativi alle competenze di
Regioni, Province e Prefetto.
Le attivita di Protezione Civile sono state cosi ridefinite:
e previsione;
e prevenzione;
® SOCCOrso;
e superamento dell'emergenza.
La Legge n. 266/91, “Legge quadro sul volontariato”, stabilisce i
principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi
La Legge 100/2012 che ribadisce poi il ruolo del Sindaco come
autorita comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attivita
di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novita importante riguarda i
piani comunali di emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati”.
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2.1.2. Normativa regionale di Protezione Civile

La Legge Regionale 11.04.1985 n. 37 ha creato un sistema di
Protezione Civile regionale teso a garantire l'incolumita di civili, beni e
ambiente per le seguenti tipologie di rischio:

e eventi sismici;

o disastri idrogeologici;

e eruzioni vulcaniche e fenomeni endogeni;

¢ incendi boschivi e di grandi dimensioni;

o diffusione o dispersione di prodotti chimici radioattivi, tossici o
comunque tali da alterare gravemente I'ambiente;

e ogni altra calamita, anche non causata da eventi naturali, che non
sia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

La Legge Regionale 26.02.2014 n. 2 che ha istituito I’Agenzia
Regionale di Protezione Civile costituita come un sistema di soggetti tra
loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da
garantire le risposte piu efficienti e adeguate a tutela della collettivita in
materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti
finalita:

e promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo
con le politiche del governo del territorio e in particolare con lo
sviluppo sostenibile;

e garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti
autorita statali e con il sistema delle autonomie locali;

e incrementare il grado di resilienza, intesa come capacita dei soggetti
che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell’articolo
4, di sopportare un evento disastroso,

¢ |imitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la
situazione iniziale.
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3. OBIETTIVI DEL PIANO

La pianificazione dell’emergenza € lo sviluppo e mantenimento di
procedure condivise finalizzate a prevenire, ridurre, controllare, mitigare le
diverse condizioni di emergenza che possono potenzialmente manifestarsi
all'interno di un dato territorio.

La pianificazione dell’emergenza, quindi, si configura come un
processo ciclico di previsione dei rischi e di preparazione alle
emergenze, supportato dalla definizione di procedure operative
finalizzate a garantire |'organizzazione della operativita dei soggetti
coinvolti nella gestione delle emergenze.

La pianificazione dell’emergenza, inoltre, si relaziona alla
pianificazione urbanistica e territoriale fornendole indicazioni in relazione
alle condizioni di pericolosita e rischio agenti sul territorio, in tal modo
garantendo da un lato l'integrazione dei criteri di sicurezza nelle scelte di
pianificazione e, dall'altro, la disponibilita di risorse strutturali per la
gestione delle emergenze che la stessa pianificazione territoriale deve
identificare e programmare.

Il Piano deve rispondere ai seguenti obiettivi:

a) descrivere in maniera puntuale le condizioni di rischio locale,
mediante la redazione di scenari costruiti sulla base dei Programmi
Provinciali e Regionali di Previsione, che forniscono ai comuni le
informazioni sulle pericolosita agenti sul territorio, e sulla base della
conoscenza locale concernente i beni potenzialmente esposti a tali
pericoli. Gli scenari di rischio locale debbono poter permettere di
dare risposta alle seguenti domande:

e quale eventi calamitosi possono ragionevolmente interessare |l
territorio comunale?

e quali persone, beni, strutture e servizi ne saranno coinvolti o
danneggiati?

La risposta a queste domande consente:

» di formulare ipotesi realistiche in merito alle esigenze tecnico-
organizzative e alle risorse che in “tempo di pace” sara necessario
programmare per fornire una efficace ed efficiente risposta alle
condizioni di rischio;

» fornire puntuali indicazioni alla pianificazione urbanistica e
territoriale che con queste indicazioni dovra coordinarsi.

b) descrivere in forma tecnica e analitica il modello organizzativo, le
procedure operative e le risorse che verranno adottate per
fronteggiare i potenziali eventi calamitosi e per garantire un rapido
ritorno alla normalita. Questa componente del Piano deve

10
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permettere di rispondere in maniera chiara e puntuale alle seguenti
domande:

e quale organizzazione operativa € necessaria per ridurre al minimo gli
effetti dell'evento atteso, con particolare attenzione alla salvaguardia
della vita umana?

e a chi vengono assegnate le diverse responsabilita nei vari livelli di
comando e controllo per la gestione delle diverse fasi i cui I'evento
atteso si manifestera?

c) Descrivere le azioni che in “tempo di pace” si metteranno in atto per
garantire la necessaria preparazione tanto della popolazione che dei
soggetti chiamati ad intervenire nella gestione dell’evento. Queste
azioni sono essenzialmente di tipo formativo e informativo e ad esse
dovrebbero affiancarsi, compatibilmente con la disponibilita di
risorse, periodiche esercitazioni finalizzate a sperimentare quanto
previsto nel Piano.

11



Studio

SGA Ceologi

Associati
Dott. F.5abatind & Dott. TUffreduzzi

4. PIANIFICAZIONE INTERCOMUNALE DI EMERGENZA

Questa materia necessita una allocazione di risorse umane,
strumentali e organizzative, generalmente difficili da reperire.

La Regione con la Deliberazione n. 5180 del 19 ottobre 1999 ha
definito le zone unitarie di intervento di Protezione Civile e i relativi Centri
Operativi Intercomunali (COI), che in seguito sono stati riorganizzati dalle
Prefetture.

E evidente che I'associazionismo in materia di Protezione Civile, ha un
risultato efficace soltanto se la scelta e fortemente condivisa a livello dei
territori coinvolti; alcune di queste aggregazioni hanno un riconoscimento
giuridico (Comunita Montane, Unioni dei Comuni); occorre comunque
ricordare che, ai sensi della Legge n. 56 del 7.04.2014, anche se i Comuni
adottassero di consorziarsi e di conferire ad altro Ente la funzione di
Protezione Civile, all’altro Ente spetteranno [|‘approvazione e
I'aggiornamento del Piano, mentre la responsabilita della gestione
dell’emergenza all’interno dei singoli comuni restera comunque a carico dei
rispettivi Sindaci.

Tuttavia I'organismo deputato alla redazione del Piano potra svolgere
un ruolo fondamentale di coordinamento intercomunale e di ottimizzazione
nella gestione del volontariato, dei materiali e dei mezzi e delle
comunicazioni, sia in “tempo di pace” sia durante I'emergenza.

Stante il ruolo e la responsabilita che i Sindaci mantengono nella fase
della gestione dell’emergenza, € evidente che nel caso si adottasse una
pianificazione di tipo sovracomunale il contenuto del Piano Intercomunale
deve essere noto e condiviso, fino nei minimi dettagli, a chi, a livello di
singolo Comune, dovra utilizzarlo nella gestione delle emergenze.

Il Piano e il documento che contiene le informazioni e le indicazioni
mediante le quali tutti i soggetti chiamati a intervenire nella gestione dei
potenziali eventi calamitosi agenti su un dato territorio possano operare
con modalita efficaci ed efficienti.

12
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5. METODOLOGIA DI RIFERIMENTO

In base alle linee guida per la pianificazione comunale o
intercomunale di emergenza di Protezione Civile (D.G.R. 636 del
17.06.2014 e D.G.R. 415 del 4.08.2015) il piano redatto presenta una
metodologia di tipo procedurale e analitica secondo le seguenti azioni:

e descrive i contenuti che le diverse parti del Piano Comunale devono

assicurare;

e descrive, per ciascun contenuto, le grandezze informative che
debbono essere acquisite e le modalita con cui esse debbono essere
organizzate. A questo scopo nella Parte II delle Linee Guida sono
presenti le "“Schede Tecniche” mediante le quali acquisire le
informazioni richieste. Le schede tecniche rappresentano quindi lo
strumento operativo mediante il quale i Comuni dovranno censire e
descrive le grandezze informative richieste dal Piano;

e descrive le procedure operative secondo uno schema logico che
mette in relazione:

la tipologia di evento,

la fase dell’evento e le condizioni di attivazione,

la procedura di intervento,

il soggetto responsabile della procedura,

le singole attivita che articolano la procedura,

il soggetto responsabile delle attivita,

le risorse necessarie per gestire la specifica attivita.

Il Piano e stato redatto secondo metodologie informatiche GIS
principalmente nella redazione delle cartografie e come supporto il
software GIS utilizzato & stato QGIS opensource.

Sono state redatte le “Schede Tecniche” predisposte dalla Regione
Lazio per mezzo delle quali €& possibile ricevere le notizie basilari
necessarie per |'utilizzo dello stesso.

YV V.V V VYV V VY
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6. STRUTTURA DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA E
SUOI CONTENUTI

Il Piano e il documento che contiene:

e |le informazioni relative alle caratteristiche del territorio; tali
informazioni sono necessarie, particolarmente in presenza di eventi
che richiedano l'intervento coordinato di soggetti ed enti diversi da
quelli dell’lamministrazione comunale, per permettere un intervento
calibrato sulla specifica realta territoriale;

e le informazioni relative alle condizioni di pericolosita e rischio
effettivamente agenti sul territorio;

¢ |a Condizione Limite dell’lEmergenza;

e il modello organizzativo che localmente viene adottato per la
gestione delle emergenze;

e il quadro delle risorse disponibili a livello locale per la gestione delle
emergenze;

e |e procedure mediante le quali si intende operare nella gestione delle
emergenze;

e il quadro delle azioni da porre in essere in “tempo di pace” per
garantire una adeguata preparazione all’emergenza sia della
popolazione potenzialmente coinvolta che dei soggetti operativi
chiamati a intervenire nella gestione dell’evento.

Il Piano e articolato in sette sezioni chiaramente identificabili e cosi

definite:

1. Inquadramento generale del territorio

2. Scenari di rischio Locale

3. Condizione Limite dell’lEmergenza

4. Organizzazione del Sistema Comunale o Intercomunale di

Protezione Civile

5. Risorse per la gestione dell'emergenza

6. Procedure Operative di Intervento

7. Formazione ed Informazione

Nel piano sono inoltre le schede tecniche mediante le quali sono

inseriti i contenuti informativi minimi che ciascun Comune deve fornire nel
Piano e gli schemi per le deliberazioni comunali
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6.1. Inquadramento generale del territorio

Per I'inquadramento generale del territorio comunale vengono fornite
quelle informazioni ritenute rilevanti relative alla conoscenza del territorio
per mezzo delle schede tecniche seguendo lo schema riportato nella
seconda parte delle Linee Guida e relative a:

dati di base;

riferimenti comunali;

caratteristiche del territorio;

condizioni e pericolosita geologiche;

servizi essenziali;

edifici strategici e rilevanti ai fini della Protezione Civile;
infrastrutture e servizi a rete.

L'inquadramento prevede un elaborato cartografico specifico ed in
particolare I'Elab.A - Carta di Inquadramento Territoriale.
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6.1.1. Dati Comunali

UBICAZIONE COMUNE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO

Lisgpimda COLCOM
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QUADRO COI/COM DELLA PROVINCIA DI RIETI
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6.1.1.1. Riferimenti comunali

Riferimenti comunali
Cognome Mancini
) Nome Ugo
Sindaco Cellulare 3346531995
Twitter (se in possesso)
Indirizzo sede municipale Piazza del Municipio 2, 02040 - Montenero
Indirizzo sito internet sede municipale ww.comune.montenerosabino.ri.it
Telefono sede municipale 0765/324012
Fax sede municipale 0765,/324143
E-mail sede municipale

6.1.1.2. Popolazione

Popolazione NUMero % su totale data aggiornamento
Popolazione residente 292 30/09/2016
Muclei familiari 139 30/09/2016
Popolazione variabile stagionalmente 100 30/09/2016
Popolazione non residente 10 30/09/2016
Popolazione anziana (> 65 anni) 110 30/09/2016
Popolazione disahile 10 30/09/2016
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6.1.1.3. Dati di base

Dati di base
Comune Montenero sabino
Codice ISTAT Comune 057042
Provincia RIETI
Codice ISTAT Provincia 057
Elenco delle Frazioni del Comune {se San Benedetto
presenti Capitignano
Leone
Pago
Autorita di Bacino di appartenenza Autorita di Bacino del Tevere
Estensione Territoriale in Kmz 22,60
Comuni confinanti Monte san Giovanni in Sabina
Casaprota
Torricella In sabina
Monpeo
Comunitd Montana di appartenenza elenco dei Comuni appartenenti alla Comunita Montana:
(denominazione CM): Comunita Montana  |Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino,
Zona V Montepiano Reatino Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Morro

Reatino, Monte San Giovanni in Sabina,
Montenero Sabino, Poggio Bustone, Rivodutri
Appartenenza al COl secondo la ex DGR 29  |elenco dei Comuni appartenenti al COI:

febbraio 2000, n.569 (denominazione COI) Contigliano, Grgccin. Monte San Giovanni in Sabina,
Montenera Sabino

Appartenenza a Unione di Comuni elenco dei Comuni appartenenti all’'Unione di Comuni:

{denominazione UdC, se presente)

Appartenenza ad altre aggregazioni elenco dei Comuni appartenenti all’aggregazione:

comunali {denominazione AC, se presente)

Zona di allerta meteo {in riferimento alla Zona C - Appennino di Rieti
classificazione del CFR, ex DGR 272/2012)

Data di validazione del Livello 1 di 30/09,/2013
Microzonazione Sismica (se validato)

Data di validazione della Condizione Limite
dell’'Emergenza (se validata)

Zona sismica (DGR n. 387 e 835 del 2005) 2B
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6.1.2. Caratteristiche del territorio

6.1.2.1. Altimetria

Fasce di altezza Estensione (Kmz) Estensione (%)
Da guota 0a 300 m s.1l.m. 0 0

Da quota 300 a 600 m s.l.m. 11.112 49.19%

Da guota 600 a 900 m s.l.m. 11.477 50.81%
Oltre quota 900 m s.l.m. 0 0

6.1.2.2. Copertura — Uso del suolo

I dati della copertura del suolo sono stati estratti dalla carta della
“copertura del suolo” della Regione Lazio e schematicamente riportati nella
seguente tabella.

Tipologia di copertura Estensione (Kmz) Estensione (%)
Superfici artificiali 0.12 0.50%
Superfici agricole - seminative 0.34 4.20%
Colture permanenti 2.39 10.50%
Pascoli 0 0.00%
Aree agricole 0 0.00%
Foresta 18.34 B0.90%
Erba e arbusti 0.86 3.80%
Suoli con scarsa vegetazione 0 0.00%
Zone umide 0 0.00%
Acqua 0 0.00%
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6.1.2.3. Condizioni Climatiche

La Provincia di Rieti comprende porzioni di territorio molto diverse tra
loro sia sotto il profilo morfologico e geologico che fitoclimatico, variando
notevolmente il complesso dei valori di piovosita, temperatura e
vegetazione caratteristici, fattore, quest’ultimo in grado di influenzare
profondamente il bilancio idrologico.

Si riporta di seguito la Carta delle precipitazioni media annua, delle
temperature e dei venti dominanti per intensita e direzione, elaborate per
tutto il territorio Regionale.

Le condizioni meteo climatiche del comune possono essere
costantemente controllate tramite il portale ARSIAL al link
http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D1.asp
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e idraulico

ZONA DI ALLERTA C - APPENNINO DI RIETI
ACCUMOLI, AMATRICE, ANTRODOCO, ASCREA, ASCREA (I.A. 1), ASCREA (I.A. 2), BELMONTE IN
SABINA, BORBONA, BORGO VELINO, BORGOROSE, CANTALICE, CASTEL DI TORA, CASTEL

SANT'ANGELO, CITTADUCALE, CITTAREALE, COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLEGIOVE,
CoLL1 suL VELINO, CONCERVIANO, CONCERVIANO (I.A.), CONTIGLIANO, FIAMIGNANO, GRECCIO,
LABRO, LEONESSA, LONGONE SABINO, LONGONE SABINO (I.A.), MARCETELLI, MICIGLIANO, MONTE

SAN GIOVANNI IN SABINA, MORRO REATINO, NESPOLO, ORVINIO, PAGANICO SABINO,

PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO, POGGIO BUSTONE, POSTA, POZZAGLIA SABINA, RIETI, RIETI

(1.A.), RIOFREDDO, RIVODUTRI, ROCCA SINIBALDA, ROCCA SINIBALDA (I.A.), TORRICELLA IN

SABINA, TURANIA, VALLINFREDA, VARCO SABINO, VIVARO ROMANO.

ZONE DI ALLERTA E AREE IDROGEOLOGICHE OMOGENEE

7 _TRONTO
C APPENNINO DI RIETI 8 VELINO-CORNO
9 SALTO-TURANO
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6.1.2.5. Direzione dei venti dominanti

Per la definizione dei venti dominanti presenti all'interno del territorio
comunale, non essendo presenti sistemi di rilevamento diretto, vengono
riportati i dati desunti dall’ARSIAL, Servizio Integrato Agrometeorologico
della Regione Lazio, per gli anni 2011 e 2012, per le stazioni di rilevamento
ritenute significative.
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Per individuare i sistemi di monitoraggio idro-meteorologici
(idrometri, pluviometri, termometri) presenti nel territorio comunale &
stato consultato il sito del CFR Lazio www.centrofunzionalelazio.it. Ed

inoltre i siti  http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/D1l.asp e
http://www.idrografico.roma.it

Per individuare le stazioni sismiche & stato consultato il sito
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
http://www.terremoti.ingv.it e il Dipartimento di Protezione Civile

http://www.protezionecivile.it.

Di seguito vengono riportate delle tabelle riassuntive inerenti i sistemi
di monitoraggio presenti sul territorio della Provincia di Rieti, che possono
essere presi a modello per la definizione delle caratteristiche del territorio
comunale in esame.

: : : Codice Sensore Codice quota : :
id nome tipologia . . - —1Tipologia 1
Pluviometro | Termometro [ I[drometro| Stazione [Altimetrica

pluviometro-

1 Borgorose termometro| 37042 37031 - 1270 716 SM2-SM3
pluviometro-

2 Brusciano termometro| 35948 35949 - 476600 947 SM2-SM3
pluviometro-

3 San Martino  |idrometro 12828 - 12827 143300 425 SM1-SM2
pluviometro-

4 Micigliano termometro| 37232 37228 - 1175 910 SM2-SM3
pluviometro-

5 [Monte_Terminillo [termometro| 37250 37242 - 200046700 1685 [ SM2-SM3
pluviometro-

6 Antrodoco idrometro 12801 - 12800 140000 486 SM1-SM2

7 Terria idrometro 12806 - - 140200 SM1
pluviometro-

8| Colli_sul_Velino [termometro| 35942 35943 - 467700 SM2-SM3
idrometro

9 Salto pressione - - 43347 | 614700 SM1
TABELLA STAZIONI TERMOMETRICHE IDROMETRICHE E PLUVIOMETRICHE PRESENTI
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ID comune code_stati | Net_name name_stati tipologia
6 Amatrice AMT IT AMATRICE S M6
7 Antrodoco ANT IT ANTRODOCO S M6
11 Contigliano CONT IT CONTIGLIANO S M6
13 Cittaducale CTD IT CITTADUCALE S M6
14 Filettino FLT IT FILETTINO S M6
15 Fiamignano F MG IT FIAMIGNANO S M6
17 Leonessa LNS IT LEONESSA S M6
18 Leonessa LSS IT LEONESSA (NUOVA S M6
19 Mompeo MMP IT MO MPE O S M6
20 Mompeo MMP 1 IT MOMPEO 1 S M6
23| Palombara sabina PLS IT PALOMBARA SABINA S.5.636 S M6
25 Rieti RTI IT RIETI (CAB.ENEL) S M6
26 Subiaco SBC IT SUBIACO S M6
27 Rieti TRL IT TERMINILLO S M6
29 Fiamignano FIAM v FIAMIGNANO S M6
31 Montasola MNS Y MONTASOLA S M6
33 Borbona R M20 Y R M20 S M6
34 Cittareale RM21 Y RM21 S M6
35 Micigliano R M22 Y R M22 S M6
36 Amatrice R M25 Y R M25 S M6
37 Posta RM30 v RM30 S M6
38 Accumoli RM31 v RM31 S M6

TABELLA STAZIONI SISMICHE PRESENTI NELL'AREA
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6.1.3. Servizi essenziali

6.1.3.1. Servizi sanitari e servizi assistenziali

Il presidio ospedaliero piu vicino al comune € I'Ospedale De Lellis di
Rieti, di seguito vengono riportate sia la tabella di codifica delle tipologie
dei servizi sanitari e dei servizi assistenziali che le schede dei servizi
presenti sul territorio.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA

SS1 OSPEDALI

SS2 CASE DI CURA E CLINICHE

SS3 AMBULATORI

SS4 LABORATORI DI ANALISI

SS5 POSTAZIONI ORDINARIE AMBULANZE
SS6 PRESIDI AEROPORTI

SS7 POSTAZIONI 118

SS8 POSTAZIONI MOBILI

SS9 FARMACIE DISPENSARI
SS10 MEDIcI
SS11 ALTRI SERVIZI SANITARI (SPECIFICARE)
SA1 ASSISTENZA DISABILI

SA2 ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI
SA3 IGIENE MENTALE

SA4 ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI
SA5 ASSOCIAZIONI MALATI

SA6 CENTRI ANZIANI

SA7 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI (SPECIFICARE)
SV SERVIZI VETERINARI

36



Studio

SGA Ceologi

Associati
Dott. F.5abatini & Dote. T.Uffreduzzi

Denominazione |Tipologia Indirizzo sede
del servizio Medico Telefono 0765324061
sanitario o Fax
assistenziale E-mail
Ambulatorio  |p tjnologia Proprieta (pubblico / privato)
553-1 Referente Mominativo Farese Fabrizio
Valloni Gincarlo
Qualifica Medico Condotto
Cellulare
Denominazione |Tipologia Indirizzo sede Largo  A.Filippi n.l

del servizio
sanitario o
assistenziale
Dispensario

Dispensario

Casaprota
Telefono 76585277
Fax
E-mail

Farmaceutico ID_tipologia Proprietd (pubblico / privato)

Farmacia 559-1 Referente MNominativo De Rossi e Fortuna

Casaprota Qualifica Farmacista
Cellulare

Denominazione |Tipologia Indirizzo sede

del servizio
sanitario o
assistenziale
Centro
Solidarieta
Sociale
Montenero
Sabino

Centro anziani

Telefono

Fax

E-mail

ID_tipologia
SAB-1

Proprietd (pubblico / privato)

Referente Nominativo

Giuseppe Graziosi

Qualifica

Presidente

Cellulare
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6.1.3.2. Servizi scolastici

All'interno del territorio comunale non sono presenti servizi scolastici.
Di seguito viene comunque riportata la tabella di codifica delle
tipologie dei servizi scolastici e le schede dei servizi presenti sul territorio.

ID_tipologia Tipologia
Materne
Primarie

Secondarie di primo grado (medie)

Secondarie di primo secondo grado (superiori)
Universita

588|888

Altro (spedficare)
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6.1.3.3. Servizi sportivi

Di seguito vengono riportate le sia la tabella di codifica delle tipologie
dei servizi sportivi che le schede dei servizi presenti sul territorio.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA
1S1 IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO
IS2 IMPIANTO SPORTIVO AL CHIUSO
1S3 PALESTRA
1S4 PISCINA
IS5 ALTRO (SPECIFICARE)
Denominazione (Tipologia Indirizzo sede Localita La Mola
del servizio Impianto sportivo [Telefono
sportivo all'aperto Fax
Campo di calcio |ID_tipologia E-mail
La Mola 151-1 Referente Mominativo |Colapicchioni Angelo
CQualifica Responsabile U.T.
Cellulare 3284416615

Denominazione (Tipologia Indirizzo sede Localita La Mola
del servizio Impianto sportivo [Telefono
sportivo all'aperto Fax
Campo calcetto  |ID_tipologia E-mail
151-2 Referente Mominativo |Colapicchioni Angelo
CQualifica Responsabile U.T.
Cellulare 3284416615
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6.1.4. Servizi a rete e infrastrutture

6.1.4.1. Servizi a rete

Di seguito vengono riportate sia la tabella di codifica delle tipologie
dei servizi a rete che le schede dei servizi presenti sul territorio.

Le informazioni dei vari servizi a rete sono state desunte da
informazioni ottenute presso il comune, in parte dall’ufficio tecnico
comunale, in parte dagli amministratori ed in parte da dipendenti
comunali, nonché da persone della popolazione.

Per la maggior parte delle reti non sono presenti elaborati grafici che
ne identifichino con precisione |‘ubicazione e le caratteristiche pertanto
I'ubicazione stessa € da ritenersi buona per alcune tipologie (numero di
bottini, depuratori, serbatoio GPL, o similari) mentre € da considerarsi con
un grado di approssimazione relativo nella ubicazione e completezza,
soprattutto per gli elementi lineari € da considerarsi uno schema della

rete.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA
SR1 RETE IDRICA
SR2 RETE ELETTRICA
SR3 RETE GAS
SR4 TELECOMUNICAZIONI
SR5 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SR6 DEPURAZIONE
SR7 RETE FOGNARIA
SR8 SMALTIMENTO RIFIUTI
SR9 STRADE STATALI
SR10 STRADE REGIONALI
SR11 STRADE PROVINCIALI
SR12 ALTRO (SPECIFICARE)

40



Studio

SGA Ceologi

Associati
Dott. F.5abatind & Dott. TUffreduzzi

Denominazione |Tipologia Referente Mominativo
del gestore ENEL |Rete elettrica Qualifica
Telefono
ID_tipologia Cellulare
SR2-1 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Spadoni Sandro
del gestore 2i  |Rete GAS METANO Qualifica Geometra
Rete Gas Telefono
ID_tipologia Cellulare 3293586597
SR3-1 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Spadoni Sandro
del gestore 2i  |Rete Centralina GAS Qualifica Geometra
Rete Gas METANO Telefono
ID_tipologia Cellulare 3293586597
SR3-2 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Rete Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
del gestore uminazione Qualifica Responsabile U.T.
Comune di Pubblica Telefono
Montenero ID_tipologia Cellulare 3284416615
Sabino SR5-1 Eax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - Qualifica Responsabile U.T.
Comune di Telefono
Montenero ID_tipologia Cellulare 3284416615
Sabino SR1-1 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - Qualifica Responbile U.T.
Comune di Serbatoio Telefono
Montenero Maontenero
Sabino ID_tipologia Cellulare 3284416615
5R1-2 Fax
E-mail
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Denominazione |Tipologia Referente Nominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - Qualifica Responbile U.T.
Comune di Impianto Telefono
Montenero Sollevamento
Sabino ID_tipologia Cellulare 3284416615
SR1-03 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente MNominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - Qualifica Responbile U.T.
Comune di Serbatoio Scossa Telefono
Montenero
Sabino ID_tipologia Cellulare 3284416615
SR1-4 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Nominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - CQualifica Responbile U.T.
Comune di Impianto Telefono
Montenero sollevamento
Sabino Principale
ID_tipologia Cellulare 3284416615
SR1-05 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - Qualifica Responbile U.T.
Comune di Sorgente localita Telefono
Montenero Fonte Civile
Sabino
1D_tipologia Cellulare 3284416615
SR1-06 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Nominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Idrica - Qualifica Responbile U.T.
Comune di Serbatoio Cima Etta Telefono
Montenero
Sabino ID_tipologia Cellulare 3284416615
SR1-07 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Nominativo
del gestore Rete Idrica - Canale Qualifica
ACEA Acquedotto Telefono
Pesciera
ID_tipologia Cellulare
SR1-08 Fax
E-mail
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Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Fognaria Qualifica Responbile U.T.
Comune di Telefono
Montenero ID_tipologia Cellulare 3284416615
Sabino SR7-01 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
del gestore Rete Fognaria Qualifica RES[CICII"Ib"E L.T.
Comune di Impianto Telefono
Montenero Sollevamento
Sabino ID_tipologia Cellulare 3284416615
SR7-02 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo
del gestore Rete Fognaria Qualifica
AEA Impianto Telefono 3358150348
DEDI IR AFINNE
ID_tipologia Cellulare
SRe-01 Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo
del gestore Strada Provinciale Qualifica
Provincia di Rieti|Casaprota n. 44 Telefono diurno 07462861
ID_tipologia Cellulare notturno 1 3389356491
SR11-1 nnttnrnn 2 FARS805TAS
Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo
del gestore Strada Provinciale Qualifica
Provincia di Rieti|46-bis Telefono diurno 07462861
ID_tipologia Cellulare notturno 1 3389356491
5R11-2 notturno 2 3485805745
Fax
E-mail
Denominazione |Tipologia Referente Mominativo
del gestore Strada Provinciale Qualifica
Provincia di Rieti|46-Tancia Telefono diurno 07462861
ID_tipologia Cellulare notturno 1 3389356491
5R11-3 notturno 2 3435805745
Fax
E-mail
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Denominazione
del gestore
AMNAS

Tipologia
Strada Statale n®4
"Salaria"

ID_tipologia
SR9-01

Referente

Mominativo

Cualifica

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail
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Di seguito vengono riportate sia la tabella di codifica delle tipologie di
strade e le schede delle vie di accesso presenti sul territorio.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA
V1 AUTOSTRADA
V2 STRADA STATALE
V3 STRADA REGIONALE
V4 STRADA PROVINCIALE
V5 STRADA LOCALE
V6 FERROVIA
V7 ALTRO (SPECIFICARE)
Via di accesso Tipologia ID_tipologia Larghezza minima (m]
5.P.Casaprotan. 44 Strada Provinciale V4-1
S.P. 46 his Strada Provinciale Va-2
S.P. 46 Tancia Strada Provinciale V4-3
5.5.4 Salaria Strada Statale V2-1
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6.1.5. Elementi critici

Di seguito vengono riportate sia la tabella di codifica delle tipologie di
elementi critici che le schede degli elementi critici individuati o segnalati
quali presenti sul territorio.

ID_CRITICITA CRITICITA
EC1 GALLERIA
EC2 PONTI
EC3 VIADOTTI
EC4 SOTTOPASSI
EC5 PUNTI CRITICI PER INCIDENTI
EC6 TRATTI SOGGETTI A GELATE/INNEVAMENTO
EC7 TRATTI SOGGETTI AD ALLAGAMENTI
EC8 TRATTI SOGGETTI A CADUTA MASSI
EC9 BRIGLIE
EC10 CASSE D'ESPANSIONE
EC11 ALTRO (SPECIFICARE)
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Strada o corso Criticita ID_criticita Localizzazione

d’'acqua (coordinate
geografiche)

Ponte la Mola Ponte EC2-1

Ponte Burlatto Ponte EC2-2

Ponte Riella Ponte EC2-3

Ponte Rio Carsoli - [Ponte EC2-4

Carbonaccio

Ponte Della Ponte EC2-5
Cisterna

Ponte Santa Ponte EC2-6
Perpetua

Ponte Largo Ponte EC2-7
Caduti di

Cefalonia

Strada Montenero |Tratto soggetto a caduda |ECS-1
Casaprota massi

Strada Capitigna |Tratto soggetto a caduda |ECS-2

massi
Strada Mola- Tratto soggetto a caduda |ECB-3
Leone massi
Tule le strade Tratto soggetto a|ECe-1
presenti nel gelate/innevamento
comune
Strada Mola- Tratto soggetto a EC6-2
Leone gelate/innevamentao
Strada Tratto soggetto a EC6-3
Capitignano gelate/innevamento
Strada Montenero |Tratto soggetto a EC6-4
Casapota gelate/innevamentao
Fosso Montenero |Tratto soggetto ad EC7-1
allagamento
Fosso Montenero |Tratto soggetto ad ECT-2

allagamento
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6.1.6. Edifici Strategici e Rilevanti ai fini della protezione civile

In questa categoria sono stati inseriti tutti gli edifici al momento
dell’emergenza sono necessari per lo svolgimento del soccorso pertanto
sono stati individuati quegli edifici necessari, come definiti dall’Allegato 2
della DGR Lazio n. 489/12.

L'edificio Strategico € un edificio che deve garantire la funzionalita
delle azioni di Comando e Controllo dell’emergenza a seguito dell’evento.

L'edificio Rilevante € un edificio che deve garantire l'idoneita durante
tutta la crisi dell’emergenza in quanto il suo collasso potrebbe determinare
conseguenze sociali di elevata rilevanza.

6.1.6.1. Edifici strategqici

Di seguito vengono riportate le sia la tabella di codifica delle tipologie
di Edifici strategici che le schede degli stessi presenti sul territorio.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA
ES1 MUuNICIPIO
ES2 EDIFICI COMUNALI
ES3 STRUTTURE SANITARIE (OSPEDALI, AMBULATORI, SEDI ASL, CASE DI CURA)
ES4 CASERME
ES5 EDIFICI ISTITUZIONALI (PREFETTURA, PROVINCIA, REGIONE)
ES6 ScuoLA SEDE DI COC
ES7 CoCocOl
ES8 ALTRO (SPECIFICARE)

Per quanto riguarda gli Edifici Strategici solo I'ES1-1- ricade nella
fascia di interfaccia incendio, pertanto dovra essere utilizzata solamente
per gli altri tipi di eventi di rischio, o se lo scenario di rischio incendio & da
tutt’altra parte.

Inoltre I'ES1-1 intercetta un elemento individuato nel PAI come
corona di frana presunta, ne dovra dunque essere valutato I'utilizzo anche
in caso di rischio idrogeologico che coinvolge l'area.

48



Studio

SGA cerog

Associati
Dott. F.5abatini & Dote. T.Uffreduzzi

Denominazione (Tipologia Indirizzo Piazza del Municipio, 2
Municipio Municipic Dimensione Ficcolo Medio Grande
[<SDpers.) |[[<100 [» 100 pers.)
pers.}
Telefono 0765 324012
Fax
D _tipologia E-mail
E51-1 Referente MNominative Ugo Mancini
Qualifica Sindaco

Cellulare 3346531995

Denominazione |Tipologio Edifici |Indirizzo loc. Leone
Sede COC Comunali Dimensione FEzslE Medic Grande
[=50 pers.) |[[=100 =100 pers.)
pers.)
Telefono
Fax
D _tipologia E-mail
ES7-1 Referente Mominativo
Qualifica Presidente Universita Agraria
Cellulare
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Di seguito vengono riportate le sia la tabella di codifica delle tipologie
di Edifici rilevanti che le schede degli stessi presenti sul territorio.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA
RI1 CENTRI COMMERCIALI
RI2 LUOGHI DI CULTO
RI3 BIBLIOTECHE
RI4 CENTRO CONGRESSI
RI5 CINEMA
RI6 FONDAZIONI
RI7 TEATRI
RI8 CENTRI POLIFUNZIONALI
RI9 CENTRO ANZIANI, SEDI PRO-LOCO
RI10 STRUTTURE SCOLASTICHE NON SEDI DI COC
RI11 ALTRO (SPECIFICARE)
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Denominazione |Tipologio Indirizzo
San Cataldo LUDghFdf Culto Dimensione Piccolo Medio Grande
[«50 pers.) |[=100 [» 100 pers.)
Telefono
Fax
ID_tipologia E-mail
ER- RI2-1 Referente Mominative Don William
CQualifica Parroco
Cellulare
Denominazione |Tipologio Indirizzo
Chiesa Cimitero |LuoghidiCufto |Dimensione Ficcolo Madio [Ee=t
[<G0pers.) (<100 =100 pers.)
pers.)
Telefono
Fax
ID_tipologio E-mail
ER-RIZ-2 Referente Mominative Don William
Qualifica Parroco
Cellulare
Denominazione |Tipologia Altro |Indirizzo Largo caduti Di Cefalonia
Magazzino Magazzing Dimensione Ficcolo Medio EEris
Comunale [«E0pers.) |[= 1-:CII [> 100 pers.)
pers.)
Telefono
Fax
ID_tipologia E-mail
ER-RI11- 1 Referente Nominative Colapicchioni Angelo
CQualifica Responsale U.T.
Cellulare 3284416615
Denominazione |Tipologio Aftro |Indirizzo Via Roma 36
Edificio Dimensione Piccolo Medio Grande
comunale Telefono
Fax
ID_tipologia E-mail
ER-RI19- 1 Referente Mominative Colapicchioni Angelo
CQualifica Responsale U.T.
Cellulare 3284416615
Denominazione |Tipologia Altro |Indirizzo Via Ducale
Castello Orsini Centro Dimensione Piccolo |ME|:|iu Grande
Pollfunzionale Telefono
Fax
ID_tipologia E-mail
ER-RI18- 1 Referente Mominative Colapicchioni Angelo
CQualifica Responsale U.T.
Cellulare 3284416615
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In questa classe sono compresi tanto gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante (definiti ai sensi del D.Lgs. 334/99), quanto altri
impianti industriali che, per la loro specifica caratterizzazione dimensionale
o localizzativa, vengono ritenuti rilevanti ai fini degli interventi in
emergenza.

L'elenco aggiornato degli stabilimenti a rischio di incidente rilevate ai
sensi del D.Lgs. 334/99 ¢ reperibile su:

http://www.minambiente.it/menu/menu_attivita/Inventario_Nazional
e_degli_Stabilimenti.html

Di seguito vengono riportate le sia la tabella di codifica delle tipologie
di impianti industriali che le schede degli stessi presenti sul territorio.

In questo comune non sono presenti stabilimenti a rischio di incidente
rilevante (definiti ai sensi del D.Lgs. 334/99) mentre sono presenti altre
attivita ed impianti ritenuti rilevanti ai fini di protezione civile.

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA
IR1 STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI Al SENSI DEL D.LGS. 334/99
IR2 IMPIANTI INDUSTRIALI RITENUTI RILEVANTI Al FINI DI PROTEZIONE CIVILE
IR3 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
IR4 DEPOSITI E MAGAZZINI DI SOSTANZE PERICOLOSE
IR5 AREE MILITARI
IR6 DISCARICHE
IR7 CENTRIE ISTITUTI DI RICERCA
IR8 ALTRO (SPECIFICARE)

Per quanto riguarda la centralina di gas metano IR4-1, questi ricade
nella fascia di interfaccia incendio, pertanto in caso di incendio, dovra
essere attenzionato (protetto, etc), allertando il gestore, i soccorritori e
chiunque altro possa essere coinvolto dalla sua esposizione.

Denominazione (Tipologia Indirizzo sede
del gestore 2i Rete Centralina [Materiali trattati
Rete Gas GAS METAMNO  [Telefono
Fax
ID_tipologia E-mail
IR4-1 Referente Mominativo Spadoni Sandro
Qualifica Geometra
Cellulare 3293586597
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7. ELABORAZIONE DELLO SCENARIO DI RISCHIO LOCALE

Per quanto riguarda lo scenario di rischio possiamo dire che esso
costituisce l'insieme di tutte quelle cose, attivita e fenomeni presenti in un
territorio, che interferendo con I'attivita umana e le infrastrutture presenti
nel territorio stesso determinano danni a persone o a cose.

La definizione dello scenario di rischio presenti nel territorio comunale
si rende necessario al fine di poter pianificare ed in seguito porre in atto
tutti quegli preventivi necessari alla tutela delle popolazioni e dei beni
presenti nel territorio.

Per poter definire uno scenario di rischio locale come previsto nelle
linee guida si deve effettuare una descrizione sintetica, accompagnata da
indicazioni localizzative o da cartografia esplicativa, dei possibili effetti
sull'uomo o sui beni presenti nel territorio di eventi potenzialmente
calamitosi che si possono manifestare all'interno del territorio comunale.

E opportuno che gli scenari di rischio, specifici per ciascuna tipologia
di evento, vengano articolati in riferimento a due condizioni di evento:

¢ |'evento massimo atteso

e |'evento ricorrente

Gli scenari di rischio locale sono sintetizzati all'interno di due schede
tecniche:

¢ |a prima schede concerne la descrizione dell'evento di riferimento;

¢ |a seconda scheda riguarda la descrizione dei danni attesi.

La individuazione delle aree di pericolo € la prima componente del
Piano di Emergenza Comunale per quanto concerne i rischi legati ad eventi
prevedibili.

Si definisce rischio, in una data zona, la probabilita che un evento
prefigurato, atteso e/o in atto, nonostante le azioni di contrasto, determini
un certo grado di effetti gerarchicamente e quantitativamente stimati,
sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosita dell'evento stesso.

Si definisce scenario di rischio, I'evoluzione nello spazio e nel tempo
dell'evento e dei suoi effetti, cioé della distribuzione degli esposti stimati e
della loro vulnerabilita anche a seguito di azioni di contrasto.

Si definisce quindi scenario d'evento, I'evoluzione nello spazio e nel
tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua
completezza e complessita.

La definizione del rischio fa riferimento alla nota relazione di Varnes:

R=PxVxK
in cui:
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R & il rischio, espresso in termini di danno atteso, riferito al costo
sociale, di recupero e ristrutturazione dei beni materiali danneggiati
dall'agente calamitoso;

e P & la pericolosita, ovvero probabilita di accadimento dell'evento di
una certa intensita;

e V ¢ il valore esposto, quale identificazione del valore sociale,
economico, di persone, beni ed infrastrutture che ricadono nell'area
soggetta al fenomeno;

e K e la vulnerabilita, quale percentuale del valore esposto, che andra
perduto nel corso dell'evento.

Tuttavia, lo stesso D.P.C.M. 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e
coordinamento in attuazione del D.L. 180/98) al punto 2.1 "“Criteri
generali”, si riferisce alla formula di Varnes specificando che si dovra far
riferimento ad essa solo per la individuazione dei fattori che determinano il
rischio senza porsi, come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di
tipo strettamente quantitativo.

Il D.P.C.M. definisce le seguenti quattro classi di rischio:

* R4 rischio molto elevato: per il quale sono possibili la perdita di
vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle
infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attivita
socio-economiche;

e R3 rischio elevato: per il quale sono possibili problemi per
I'incolumita delle persone, danni funzionali agli edifici e alle
infrastrutture con conseguente inagibilita degli stessi, la interruzione
di funzionalita delle attivita socioeconomiche e danni rilevanti al
patrimonio ambientale;

e R2 rischio medio: per il quale sono possibili danni minori agli
edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non
pregiudicano l'incolumita del personale, I'agibilita degli edifici e Ila
funzionalita delle attivita economiche

¢ R1 rischio moderato: per il quale i danni sociali, economici e al
patrimonio ambientale sono marginali.

L'analisi del rischio su tutto il territorio non pud che avvenire
partendo dall’utilizzo della relazione di Varnes (R =P x V x K) che,
attraverso la metodologia di seguito esposta potra essere interpretata
sulla base del quadro conoscitivo complesso ed articolato.

I fattori contenuti nella relazione sono parametrizzabili e possono
assumere proporzioni differenti producendo contemporaneamente il
medesimo risultato di livello di rischio elevato.
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Per la definizione dei rischi del territorio comunale pertanto dovranno
essere conosciute le varie tipologie di fenomeni che si possono presentare,
tra i quali:

e frane,

e esondazioni,

e incendi,

¢ incidente rilevante,

o terremoti,

e fenomeni di amplificazione sismica locale,

¢ sinkhole

e emanazioni pericolose di gas nocivi

e altro.

Nelle linee guida gli scenari di rischio sono stati divisi in due analisi,
per ognuna delle quali & effettuata una scheda, quali:

e Descrizione dell'evento atteso

¢ Sintesi dei danni attesa

Per elaborare lo scenario di evento € necessario:

¢ identificazione e descrizione del fenomeno che causa l'evento in
termini quantitativi e qualitativi (intensita, evoluzione temporale
ecc.);

e perimetrazione dell’area interessata dall’evento ( per ogni tipologia
di evento viene allegata la Tavola Scenario di Rischio ) e
identificazione al suo interno di:
> zone con particolare criticita,
> elementi vulnerabili presenti,
> attivita che possono rappresentare esse stesse fonti di ulteriore

rischio.

e identificazione degli indicatori di evento; tali indicatori, per il rischio
idraulico e idrogeologico, possono coincidere con quelli misurati dai
sistemi di monitoraggio elencati nel punto %“1.3.3 Sistemi di
monitoraggio presenti sul territorio”.
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DESCRIZIONE DELL’ EVENTO
SCENARION

TIPOLOGIA DI EVENTO

FREQUENZA (RICORRENTE: R; MASSIMO: M)

DENOMINAZIONE ZONA

INDICATORI DI EVENTO

ELEMENTI VULNERABILI POTENZIALMENTE COINVOLTI

ATTIVITA PRESENTI NELLA ZONA E CHE POSSONO RAPPRESENTARE FONTI DI ULTERIORE RISCHIO

INTERFERENZA CON LA RETE DI MOBILITA E TRASPORTI

La definizione degli effetti attesi da un determinato evento
consentono di individuare le misure di prevenzione e soccorso e dovranno
definire la popolazione coinvolta, con particolare riferimento alle
caratteristiche che ne aumentano la potenziale vulnerabilita all'evento
(popolazione anziana, popolazione infantile, disabili, malati).

A questo scopo € quindi necessario che nella descrizione dello
scenario di danno si precisi, oltre alla eventuale conoscenza analitica della
presenza di persone disabili o malati assistiti a domicilio, se nelle aree
potenzialmente coinvolte sono presenti:

e scuole;

e case di ricovero;

e case di cura;
ospedali.

Con la definizione delle seguenti caratteristiche:

e Popolazione coinvolta, con particolare riferimento a condizioni di
concentrazione della popolazione, tipo quelle descritte al precedente
punto.

e Attivita produttive, con particolare riferimento a quelle che, se
coinvolte nell'evento, potrebbero esse stesse essere fonte di
ulteriore e diverso pericolo. Tali attivita sono quelle descritte al
precedente punto "Impianti industriali e attivita rilevanti”.

e Componenti specifiche dei servizi a rete che, se coinvolte
nell'evento, potrebbero generare una perdita di funzionalita e una
conseguente interruzione del servizio stesso. I servizi a cui far
riferimento sono quelli elencati al precedente punto. A titolo
esemplificativo si elencano alcune componenti essenziali delle
principali reti di servizio (idrica, fognaria, elettrica, gas).

e Le infrastrutture per la mobilita e il trasporto, con particolare

riferimento alle vie di accesso al Comune e a quelle identificate come
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strategiche per la gestione dell’emergenza. In riferimento a tale
componente & necessario che vengano poste in evidenza eventuali
criticita amplificative del rischio, connesse alla perdita di funzionalita
di singole tratte della rete di mobilita.

Gli scenari di rischio per i quali € stato redatto I'elaborato cartografico
sono: Rischio idrogeologico e geologico, Rischio sismico e Rischio incendio,
non e stato valutato lo scenario di rischio di incidente rilevante in quanto
non sono presenti Industre a Rischio di incidente rilevante di cui alla
Direttiva Seveso
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7.1. Scenario di Rischio Idrogeologico e Geologico

Per quanto riguarda il di rischio idrogeologico ed il rischio geologico,
si puo senz’altro affermare che essi rappresentano un problema rilevante,
che causa a volte notevole danni arrecati a beni e strutture con possibile la
perdita di vite umane.

Il rischio idrogeologico e in genere legato alle varie tipologie di frane
(crolli, scivolamenti etc.) ad esondazioni dei corsi d’acqua principali e a
quelli dei torrenti e fossi di carattere secondario generalmente di tipo
torrentizio.

Il verificarsi di movimenti franosi e di inondazioni determina
I'esigenza di affrontare il rischio idrogeologico non solo durante la fase
emergenziale ma soprattutto in fase di previsione e prevenzione, che deve
fondarsi sull’individuazione delle condizioni di rischio presenti e potenziali
e a questo proposito € indispensabile la realizzazione di una cartografia
che consenta in modo chiaro di individuare lo scenario di rischio.

Tale cartografia, anche come previsto dalle linee guida deve
contenere:

e per quanto riguarda il rischio idrogeologico:

> tutte le zone indicate con R3, R4, E3 o E4 (o equivalenti tenuto
conto delle diverse Legende in essere nelle Autorita di Bacino) dai
Piani di Bacino delle Autorita Competenti sul territorio.

> le Aree di Attenzione sia per linstabilita dei versanti sia per
I'esondazione.

> la presenza sul territorio (Comunale o Intercomunale) di stazioni
pluviometriche della Rete Nazionale e/o di reti locali, se esistenti.

> gli edifici strategici e/o rilevanti presenti sul territorio e tutte le
industrie passibili di incidente rilevante.

e per quanto riguarda il rischio geologico dovranno essere riportate
tutte quelle pericolosita non rientranti nelle Pericolosita
Idrogeologiche e Sismiche:
> Zone a rischio sinkhole;

» Zone in subsidenza;

» Zone con emanazioni gassose (CO2, Radon etc)

» Zone con concentrazioni fuori norma di Arsenico

> la presenza sul territorio (Comunale o Intercomunale) di stazioni
di monitoraggio a carattere Nazionale e/o di reti locali, se
esistenti.

> gli edifici strategici e/o rilevanti presenti sul territorio e tutte le
industrie passibili di incidente rilevante.
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Per la redazione della cartografia ci si € basati su un’analisi
preliminare del territorio, e prevalentemente sulle informazioni fornite
dall’ente nonché su e oltre Programmi Provinciali (piano provinciale di
Protezione civile e “Carta dei fenomeni franosi interessanti i centri abitati e
la viabilita della provincia di Rieti” (Menotti-Millesimi-Petitta, 1999) e
Regionali di Previsione e Prevenzione, consultando i seguenti documenti,
sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, reperibili sui siti
delle singole Province, i quali forniscono indicazioni generali sugli areali di
pericolosita presenti all'interno del territorio.

Per quanto concerne il pericolo esondazione e frana i
Piani di Assetto idrogeologico (PAI), redatti da:

e |'Autorita di Bacino del Tevere, il cui Piano stralcio di Assetto

Idrogeologico (PAI) e stato approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre
2006. Il PAI e le successive varianti specifiche sono consultabili al
sito www.abtevere.it

e ['Autorita di Bacino del Liri-Garigliano e Volturno, i cui elaborati di

Piano sono stati approvati con D.P.C.M. del 12 Dicembre 2006 e
consultabili al sito www.autoritadibacino.it
e |'Autorita di bacino del Fiora, il cui PAI e stato approvato con la
deliberazione 6 aprile 2006 n.1 "Adozione del Piano di assetto
idrogeologico" (GU n.99 del 29-4-

e 2006) ed & consultabile al sito www.adbfiora.it

e |'Autorita di bacino del Tronto; il cui PAI e le relative Misure di
Salvaguardia, sono state adottate con deliberazione del comitato
istituzionale 7/6/2007, n.3 (G.U. n°148 del 28-06-07) consultabile al
sito www.autoritabacinotronto.it

o |'Autorita dei Bacini Regionali del Lazio, i cui elaborati, approvati con

Deliberazione del Consiglio Regionale 4/4/2012 n.17 (BURL n. 21
del 7/6/2012, S.0O. n. 35) sono disponibili sul sito della Regione
Lazio all'indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/ - Autorita
Bacini Regionali

La cartografia prodotta e riportata nell’Elab.C- Carta dello Scenario di
Rischio Idrogeologico e Geologico.
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7.1.1. Scenario del rischio idraulico

Con il termine di Rischio idraulico si intende si intende la fuoriuscita
(esondazione) delle acque del reticolo idrografico superficiale (fiumi,
torrenti, canali, laghi etc.) su aree e terreni adiacenti ad essi, a seguito di
forti eventi di precipitazione, crollo di argini, ostruzione dell’alveo di un
corso d’acqua da parte di terreni franati, cedimento di dighe, etc.

Il rischio idraulico, per I'area in oggetto, pud essere schematicamente
suddiviso in tre tipologie:

e Rischio di inondazione legato all’esondazione dei corsi d’acqua del

reticolo principale, gia valutato nell’'ambito del PAI;

e Rischio di inondazione legato all’eventuale crollo totale o parziale

delle dighe del Salto e del Turano;

e Rischio di esondazione di tratti dei corsi d’acqua del reticolo

secondario e minore.
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7.1.1.1. Rischio inondazione reticolo principale

Per quanto riguarda il rischio esondazione da parte del reticolo
principale L'autorita Di bacino del Fiume Tevere (ABT) ha valutato sia le
portate del Velino che quelle Del Salto e del Turano, per quanto riguarda il
Fiume Velino presenta una forma allungata in senso appennico e ricopre il
territorio appartenente al Lazio e Abruzzo, altezza delle opere da realizzare
(situate all'interno della Piana di Rieti) ha una superficie di circa 2100 Km?2.

I principali affluenti del Velino sono: il sistema Salto-Turano ed il
sistema del Velino e per questo viene suddiviso in due sottobacini:

e Velino;

e Salto-Turano.

Tali bacini costituiscono il sottobacino 10 (Velino) ed il sottobacino 11
(Salto-Turano) gia individuati dall’Autorita di Bacino del Fiume Tevere, a
cui si fa riferimento per i dati.

d LS W& 3

SOTTOBACINO 10. FIUME VELINO
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SOTTOBACINO 11. SALTO E TURANO

Vengono riportati di seguito i principali dati fisiografici dei bacini
sottesi dalle sezioni di interesse, relativi al Fiume Velino ed al Salto-
Turano, desunti dalla prima elaborazione del progetto del Piano di Bacino
del Fiume Tevere:
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SOTTOBACINO 10. FIUME VELINO

QUOTA DENSITA DI
ASTA SEZIONE DI INTERESSE SUP,ESQQE MEDIA | DRENAGELD

MS.L.M. KM/Km
VEO1 F. VELINO ALLA CONFLUENZA CON IL F. NERA 2356,9 951 1,14
VE02 F. VELINO 2273,7 961 1,15
VEO3 F.VELINO STAZ. IDR. TERRIA 2076,0 970 1,12
VEO04 F. VELINO A MONTE CONFLUENZA F. TURANO 1395,0 943 1,07
VEO5 F. VELINO STAZ. IDR. PONTE NUOVO 1367,0 988 1,06
VEO0G F. VELINO A MONTE CONFLUENZA F. SALTO 552,3 1031 1,19
VEQ7 F. VELINO 3747 1063 1,20
VEO8 F. VELINO STAZ. IDR. ANTRODOCO 361,0 1144 1,29
VEQ09 F. VELINO STAZ. IDR. POSTA 95,2 1098 1,39

SOTTOBACINO 11. FIUMI SALTO E TURANO

QUOTA DENSITA DI
ASTA SEZIONE DI INTERESSE SUP;;?CE MEDIA | DRENAGCID

MS.L.M. KM/KM
SA01 F. SALTO ALLA CONFLUENZA CON IL F. VELINO 809,5 1029 0,99
SA02 F.SALTO 809,0 1042 1,01
SA03 F. SALTO STAZ. IDR. BALZE DI SANTA LUCIA 740,0 992 0,95
SA04 F.SALTO 354,0 1065 0,81
TUO1 F. TURANO ALLA CONFLUENZA CON IL F. VELINO 681,0 904 1,20
TUO02 F. TURANO STAZ. IDR. POSTICCIOLA 449,0 1002 1,06
TUO3 F. TURANO 2929 1174 0,76

Vengono riportate, nella tabella le portate di piena al colmo per
diversi tempi di ritorno, riferite ai Fiumi Velino e Turano, desunti dalla
prima elaborazione del progetto del Piano di Bacino del Fiume Tevere.

PORTATA E TEMPI DI RITORNO VALUTATI

TEMPO DI RITORNO IN ANNI
10 50 100 | 200 | 500

FIUME VELINO A TERRIA 350 470 530 620 860
PORTATA

FIUME VELINO AD ANTRODOCO 115 150 170 200 280 MC/S
FIUME TURANO A POSTICCIOLA 220 300 340 400 560

STAZIONE IDROMETRICA

Ai fini delle determinazioni del P.A.I., con il termine “pericolosita" si &
inteso la probabilita di verificarsi, in un qualsiasi anno, di un certo evento
meteorico causa di calamita naturale in un determinato luogo.

Nel caso specifico dei fenomeni alluvionali la misura della previsione,
che rappresenta l'espressione in termini quantitativi del grado di fiducia
che attribuiamo alla possibilita di verificarsi di un determinato evento, puod
essere formulata su base statistica, facendo riferimento agli eventi
verificatisi in passato ed assumendo questi come successive ripetizioni del
medesimo fenomeno.

Queste ipotesi consente il calcolo della probabilita di superamento di
un determinato valore di soglia rappresentativo dell’intensita dell’evento
calamitoso. Ci0 € consentito tanto nel caso in cui si abbia interpretato la
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serie storica con una distribuzione matematica di probabilita che ne
regolarizzi in modo continuo I'andamento, quanto nel caso in cui ci si sia
limitati ad un semplice ordinamento dei dati.

L'elemento numerico che oramai viene comunemente utilizzato per
valutare quantitativamente la previsione sul verificarsi di un certo evento &
il suo tempo di ritorno “Tr", che si definisce come l'intervallo di tempo,
generalmente misurato in anni, che mediamente intercorre tra due
ripetizioni successive dell’evento stesso.

Con riferimento alle metodologie utilizzate, I'’ABTha ricavato per varie
sezioni fluviali del reticolo principale le portate al colmo di piena
corrispondenti ai tempi di ritorno di: 50, 100, 200 e 500 anni.

In base alle considerazioni fatte, ed in particolare alla necessita di
rispettare per ogni classe di eventi, cosi come definito dal D.P.C.M.
29.09.1998, il criterio dell’equiprobabilita nelle zone perimetrate da uno
stesso tempo di ritorno, il territorio esaminato & stato sostanzialmente
suddiviso in tre zone: una prima area, a ridosso del corso d‘acqua,
contenuta all'interno del limite della piena con Tr = 50 anni; una seconda,
compresa tra la linea precedente ed estesa fino al limite della piena con Tr =
200 anni; una terza, compresa tra quest'ultimo limite e quello individuato
dalla piena con Tr = 500 anni.

Per quanto detto, all'interno di ciascuna di queste strisce di territorio,
ogni punto materiale & sottoposto ad un rischio idraulico con un ben definito
livello di probabilita.

Le varie strisce di territorio aventi uguale probabilita di inondazione,
tenuto conto anche delle aree marginali, sono state ricondotte a tre fasce,
A, B e C, secondo la tabella di seguito riportata.

FASCIA AREE DI INONDABILITA
A TR50DIR
B TR 50 INDIRETTA TR 50 MARGINALE TR 200 DIRETTA TR 200 INDIRETTA
C TR 200 MARGINALE TR 500 DIRETTA

Nel territorio comunale I’Autorita di Bacino del Fiume Tevere non ha
individuato fasce di esondazione né aree a rischio.
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7.1.1.2. Inondazione legato al crollo delle dighe

Nel territorio comunale non sono state individuate aree a rischio
inondazione legato al crollo delle dighe.

7.1.1.3. Esondazione dei corsi d’acqua minori

Nel territorio comunale non sono stati individuate situazioni di rischio
legate ad esondazioni dei corsi d’acqua minori.
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7.1.2. Scenario di rischio frana

7.1.2.1. Classificazione delle frane

All'interno del rischio frana & stato ricompreso sia lo scivolamento di
masse di terreno o di roccia costituente un versante sia il crollo di blocchi
litoidi dalle pareti e scarpate in roccia.

Per frana si intende:

e “rapido spostamento di una massa di roccia, terreno residuale o
sedimenti, adiacenti ad un pendio, con movimento del centro di
gravita della massa stessa verso il basso e verso I|'esterno
"[Terzaghi, 1950];

e “"movimento verso il basso e verso l'esterno di materiali (rocce e
terreni naturali, materiali di riporto, o combinazioni di piu materiali)
formanti un pendio” [Varnes, 1958];

e "movimento di masse di terreno o di roccia lungo un pendio,
risultante da una rottura per taglio ai limiti della massa in
movimento” [Skempton & Hutchinson, 1969];

e “trasporto lungo un pendio, per azione gravitativa, di materiale
terroso o roccioso in massa, ...lungo una zona confinata o una
superficie di taglio” [Bates & Jackson, 19871"%;

e movimento di una massa di roccia, terreno o detriti lungo un pendio
sotto |I'azione della gravita” [Cruden,, Varnes 1993].

Una frana puo essere classificata anche in base alla sua velocita di

movimento in:

e Rapida se la velocita del movimento & superiore a 5 m/s, es. crollo
di un masso da una parete rocciosa;

e Lenta se la velocita del movimento ¢ inferiore a 15 mm/anno come
ad esempio il movimento di materiale argilloso, fenomeni gravitativi, etc..

Una frana pud essere anche definita per stato di attivita quale:

e Attiva se il movimento € in atto;

¢ Quiescente se il movimento € assente da molto tempo, ma potrebbe
riattivarsi perché permangono le cause del movimento stesso;

e Inattiva che si e sviluppata in condizioni geomorfologiche diverse da
quelle attuali ma si potrebbe riattivare parzialmente o totalmente.

Come gia detto il sistema di classificazione maggiormente utilizzato
per descrivere i movimenti franosi € quello proposto da Varnes, questa
classificazione si basa, primariamente, sul tipo di movimento e,
secondariamente, sulla natura dei materiali coinvolti.

I tipi di movimento vengono suddivisi in 5 gruppi principali: crolli,
ribaltamenti, scivolamenti, espandimenti laterali, colate.
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1. Un crollo si realizza attraverso il distacco e la conseguente caduta
di una massa di materiale da un pendio molto ripido o da una scarpata. Il
materiale discende in caduta libera fino a che non raggiunge il versante,
quindi si muove mediante movimenti di rimbalzo e/o rotolamento. II
distacco del materiale si realizza quando la resistenza al taglio lungo le
superfici di frattura preesistenti non € piu in grado di controbilanciare i
pesi dei blocchi delimitati dalle fratture stesse. Le frane per crollo si
verificano a causa dello scalzamento al piede dei versanti operato dai corsi
d’acqua, dal moto ondoso in prossimita delle coste, dall’azione erosiva del
vento.

e Frane per ribaltamento - possono realizzarsi in roccia o, piu
raramente, in detrito. Tali frane si generano quando si verifica la
rotazione, attorno ad un punto, di un blocco di roccia o di detrito,
sotto l'azione della forza di gravita, delle pressioni esercitate dai
blocchi di materiali adiacenti e della pressione dell’acqua presente
nelle fratture. Se il materiale non & frenato da un ostacolo, la frana
per ribaltamento pud evolvere in una frana per crollo o in una frana
per scorrimento.

e Frane per scivolamento - il movimento si realizza lungo una o piu
superfici visibili oppure all'interno di una zona ristretta. Le frane per
scivolamento si suddividono in relazione alla geometria delle
superfici di movimento in traslazionali e rotazionali.

e Frane per espandimento laterale - si verificano laddove materiali a
comportamento rigido, sono sovrapposti a materiali a
comportamento plastico. II movimento di espansione laterale si
realizza mediante la formazione di fratture, di trazione e di taglio. Il
meccanismo di fatturazione & progressivo.

e Frane per colamento - Possono avvenire in roccia o in materiale
disciolto.

» Frane per colamento in roccia - possono coinvolgere interi
versanti. I movimenti del substrato roccioso sono estremamente
lenti, continui, simili a quelli di un fluido a elevata viscosita; si
realizzano in corrispondenza di rocce -caratterizzate da una
fratturazione pervasiva oppure sono il risultato di deformazioni
plastiche correlate al piegamento delle rocce o al rigonfiamento di
porzioni del versante.

» Frane per colamento in terreni e in detrito - i singoli granuli
costituenti i corpi di frana si muovono in modo relativo gli uni
rispetto agli altri, piu o meno velocemente in relazione al
contenuto d’acqua e alla granulometria del deposito. Non &
sempre possibile riconoscere delle precise superfici di rottura. Le
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colate di detrito s’'innescano a seguito di piogge intense, in aree
prive di vegetazione; il detrito si muove verso valle. I colamenti di
terreni possono essere caratterizzati da contenuti d’acqua e
velocita estremamente variabili. Maggiore € il contenuto d’acqua,
maggiore € la velocita della colata e minore & la densita del
materiale.

e Frane complesse - In questo tipo di frane i movimenti derivano dalla
combinazione nello spazio e nel tempo di 2 o piu tipi di movimento
tra quelli descritti prima.

I materiali sono distinti in due classi: rocce e terreni, quest’ultimi

vengono divisi in terreni grossolani (detriti) e terreni prevalentemente fini.

Di seguito vengono riportate due tabelle che classificano le frane per

velocita di movimento e per tipologia.

CLASSE DESCRIZIONE DANNI OSSERVABILI VELOCITA (M/S)
CATASTROFE DI ECCEZIONALE VIOLENZA. EDIFICI
ESTREMAMENTE
7 RAPIDO DISTRUTTI PER L IMPATTO DEL MATERIALE SPOSTATO. 5Mis 5

MOLTI MORTI. FUGA IMPOSSIBILE.
PERDITA DI ALCUNE VITE UMANE. VELOCITA TROPPO
6 MOLTO RAPIDO ELEVATA PER PERMETTERE L’EVACUAZIONE DELLE 3M/MIN 5x102

PERSONE.

EVACUAZIONE POSSIBILE. DISTRUZIONE DI STRUTTURE,
IMMOBILI ED INSTALLAZIONI PERMANENTI.
ALCUNE STRUTTURE TEMPORANEE O POCO
4 MopEraTO DANNEGGIABILI POSSONO ESSERE MANTENUTE. 13M/MESE 5x10°
POSSIBILITA DI INTRAPRENDERE LAVORI DI RINFORZO E
RESTAURO DURANTE IL MOVIMENTO. LE STRUTTURE
MENO DANNEGGIABILI POSSONO ESSERE MANTENUTE
3 LENTO CON FREQUENTI LAVORI DI RINFORZO SE IL MOVIMENTO 1.6 MiANNO 5x10°
TOTALE NON C TROPPO GRANDE DURANTE UNA
PARTICOLARE FASE DI ACCELERAZIONE.

ALCUNE STRUTTURE PERMANENTI POSSONO NON

5 RAPIDO 1.8 MH 5x104

-10
2 MoLToLENTO ESSERE DANNEGGIATE DAL MOVIMENTO. 16 M/ANNO | 510
1 ESTREMAMENTE IMPERCETTIBILE SENZA STRUMENTI DI MONITORAGGIO.
LENTO COSTRUZIONE DI EDIFICI POSSIBILE CON PRECAUZIONI
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CLASSI DI VELOCITA
1 2 3 4 5 6 7

CROLLO
RIBALTAMENTO
SCIVOLAMENTO DI ROCCIA (NEOFORMAZIONE)
SCIVOLAMENTO DI ROCCIA (RIATTIVAZIONE)
SCIVOLAMENTO DI DETRITO
SCIVOLAMENTO DI TERRA (NEOFORMAZIONE)
SCIVOLAMENTO DI TERRA (RIATTIVAZIONE)
ESPANSIONE LATERALE IN ROCCIA
ESPANSIONE LATERALE DI BLOCCHI DI ROCCIA SOPRA
LIVELLO DUTTILE
ESPANSIONE LATERALE PER LIQUEFAZIONE
COLAMENTO IN ROCCIA
COLAMENTO DI DETRITO
COLAMENTO DI TERRA COESIVA (NEOFORMAZIONE)
COLAMENTO DI TERRA COESIVA (RIATTIVAZIONE)
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7.1.2.2. Elementi del rischio frane

DESCRIZIONE DELL EVENTO

Scenario N

FM2

Tipologia di evento

Area Rischio per frana R4 - Colata vicino
centro abitato Montenero S.

Frequenza (Ricorrente: R; Massimo: M)

Denominazione zona

Versante ad Est del capoluogo

Indicatori di evento

Movimento franoso

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti

Alcuni fabbricati isolati

Attivitad presenti nella zona e che possono

Interferenza con la rete di mobilita e trasporti

Strada Montenero Capitignano

DESCRIZIONE DELL. EVENTO

Scenario N

Frane attive Inventario PAI

Tipologia di evento

Movimenti franosi in stato di attivitd, con
tipo (colamento,
deformazioni superficiali, debris flow, corona
di frana, non cartografabile)

cinematiche di wvario

Frequenza (Ricorrente: R; Massimo: M)

Denominazione zona

Corone di frana lungo il Fosso del Faggeto
all'altezza di Montenero 5., elemento ad Est
di Montenero 5., elemento lungo la 5.P. 46 a
Mord di 5. Andrea, area a Mord-Ovest del
territorio comunale in loc. La Torre, area a
Mord in loc. Casa Ippoliti

Indicatori di evento

Movimenti franosi di vario tipo

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti

Rete idrica comunale, alcuni fabbricati

dell'abitato di Montenero 5.,

Attivitad presenti nella zona e che possono

Interferenza con la rete di mobilita e trasporti

5.P. 46
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DESCRIZIONE DELL EVENTO

Scenario N

Frane guiescenti Inventario PAI

Tipologia di evento

Movimenti franosi in stato quiescente (frana
diffusa, scivolamento traslativo, complessa )

Frequenza (Ricorrente: R; Massimo: M)

Denominazione zona

Due elementi in loc. Piano Grande (est di
Montenero S.), uno ad Owvest di Osteria di
Scrocco, un elemento lungo la S.P. 46 a Nord
di 5. Andrea

Indicatori di evento

Maovimenti franosi di vario tipo

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti

Rete idrica comunale

Attivita presenti nella zona e che possono

Interferenza con la rete di mobilitd e trasporti

5.P. 46

DESCRIZIONE DELL EVENTO

Scenario M

Frane presunte Inventario PAI

Tipologia di evento

Movimenti franosi in stato di  attivita

presunta (corona di frana e frana presunta)

Freguenza (Ricorrente: R: Massimo: M)

Denominazione zona

Corona di  frana wversante nord-ovest
dellabitato di Montenero 5., corone di frana
lungo Fosso di Montenero a Sud-Owvest
dell'abitato (zona impianti sportivi), loc.

Stalle di Arodrio

Indicatori di evento

Movimenti franosi di vario tipo

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti

Attivita presenti nella zona e che possono

Interferenza con la rete di mobilitd e trasporti

Strada Comunale della Mola
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7.2. Scenario di Rischio Sismico

Lo scenario di rischio € tra gli scenari di rischio possibili quello piu
importante, considerando anche che €& un evento improvviso e non
prevedibile, che pertanto necessita di un'accurata ed estesa opera di
prevenzione del rischio esteso per la tutela della vita umana e per la
salvaguardia delle strutture ed opere presenti nel territorio comunale

La gestione del’emergenza per un evento di tale rilevanza viene
assunto generalmente dalla Protezione civile regionale se non dal
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale.

7.2.1. Classificazione sismica

La Regione Lazio, per mezzo della D.G.R. n.766 del 1.08.2003
“Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20.03.2003" ha recepito quanto previsto dall’'ordinanza nazionale.

L'intero territorio nazionale e stato suddiviso in 4 zone sulla base di
un differente valore dell’accelerazione di picco ag con I'OPCM n. 3519/06.

La D.G.R. n. 387/2009 e D.G.R. n. 835/2009 hanno introdotto la
zonizzazione del territorio della Regione in tre zone, due delle quali sono
differenziate in due ulteriori sottozone.

Come indicato nell’allegato 1 della DGR n. 387/09 la creazione di
sottozone ha interessato soltanto le zone sismiche 2 e 3, con la
suddivisione in 4 sottozone sismiche (dalla 2A, ovvero la maggiore
sottozona della zona sismica 2, fino alla sottozona sismica 3B,
corrispondente alla sottozona meno pericolosa della zona sismica 3).
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Per quanto riguarda le prescrizioni per le zone sismiche, si ricorda che
il territorio del comune € cosi classificato:

e grado di sismicita S=9, in base ai Decreti fino al 1984;

e zona 2, in base all’'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20/03/2003;

e zona 2, in base al D.G.R. Lazio n.766 del 01/08/2003;

e zona 2B, in base al D.G.R. Lazio n.387 del 22/05/2009 ed al D.G.R.
Lazio n.835 del 03/11/20009.
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7.2.2. Pericolosita sismica di base

La “pericolosita sismica di base” e definita in termini probabilistici con
riferimento a prefissate probabilita di eccedenza (PVR) nella vita di riferimento
(VR) della costruzione; essa € rappresentata da:

accelerazione orizzontale di picco attesa, ag, in condizioni di campo
libero su sito di riferimento rigido (suolo di categoria A) con
superficie topografica orizzontale;

spettro di risposta elastico isoprobabile in accelerazione
(componente orizzontale) in condizioni di campo libero su sito rigido
(suolo A) con superficie topografica orizzontale.

In Italia la “pericolosita sismica di base” & stata definita su tutto il
territorio nazionale dall'INGV attraverso un reticolo di riferimento con maglia
avente passo < 10 km per periodi di ritorno ricadenti in un intervallo di
riferimento compreso tra 30 e 2475 anni estremi inclusi.

Il calcolo e stato svolto utilizzando il classico metodo probabilistico di
Cornell (1968) con un approccio ad “albero logico” a 16 rami assumendo:

distribuzione di Poisson per descrivere processo di accadimento
temporale dei terremoti;

catalogo parametrico dei terremoti italiani CPTI04;

zonazione sismogenetica ZS9 con sorgenti sismiche a tasso di
sismicita uniforme;

relazioni di attenuazione: Sabetta e Pugliese (1996), Ambraseys et

al. (1996) e due leggi regionali.
Si riportano di seguito le immagini ottenute on-line sul sito

dell'INGV dove e possibile leggere per tutta I'area comunale i valori di

ag0 derivanti dalla griglia nazionale ed infine i risultati della procedura

di deaggregazione, riferita indicativamente all’abitato del capoluogo.
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L'elenco dei terremoti riferibili al comune (& stata effettuata una
ricerca per localita) di seguito riportato € stato tratto dal Database
Macrosimico Italiano 2015 (DBMI15) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico dei
terremoti italiani CPTI15 (2015), dall’anno 1000 all’anno 2006 (A. Rovida,
R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi -a cura di-, 2015. CPTI15, la
versione 2015 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. Istituto
Bologna.

Nazionale

di

Geofisica e

Vulcanologia,

Milano,

http://doi.org/10.6092/INGV.IT-CPTI15).

DOI:

Plscwill

Proviings
Rabgaoan

L
N

k.4
L
4

Ipetenventsd

S haiy ol
Coamdnate: (laf, lon|
Klekcipaliry [ISTAT S35

R, o P led ool Bapualie g

Isfenu®y  Year B De Ha ¥ T

JiesE 1 B OF B3
A O 338 Odfr2d

1941 10 ¥ 1% ¥
b L TR TR C R
Dol O 3 17 38 1 LED
LRk 10 30 13 s TE 57
T O 6 R S0 PR RD
ESOT 10 R 55 F RO
LROT 10 F1 24 5L 19
LFIT 10 L4 1% .20 10
FRET 1000 1907 JLYY
LeaR L5 O IR (R B9
200000 §1 10 1 3749
BEOO O AT OV B2 1.1
2000 13 LEOY 311 07 B
el ol 2 00 E LE 04

Pl derwrladded fram OPFTILS - GAMITS
Lataliogn Baramesnon del Tememssi Ralond 3015 - Daishoas Masreahmika allang K145
it babdbaniabe & GrolnHa ¢ 'suboasohigid

gt pricres Sl

(S 1
Ar A 1

1K1

Migra o e

et

LS
ik

Epceniral aren
&Sl Hedlea
AL Atk

R i
Vanerind

Bapunbpainp

Appoanend sy bt arsi
Appesnnrn uwshi = heglansg
CFE e T T T e
ARRE- P LI 7! § it

‘Walnering
Wl arina
Rrameni
Wale e TR ree
Wils Je T EnFns
TErmans
hateria

TLd
108
139

- o
‘a.l.n“-u-um-ﬂ

g a3
45t
L
Ly
&.5f
4 3k
Ly
REL
547
L2
CH
447
&.2%
CET
435
i

77



Studio

SGA oot

Associati
Dott. F.5abatini & Dote. T.Uffreduzzi

]
& [ &
=
u L
k4
L = = ¥ = v = = = i x = = = = F = = = L
- - b - | = 1 (e - - - - - [ o a = n ] T - e o
1[MCS] INTENSITA MACROSISMICA ESPRESSA IN SCALA MCS.
ALCUNI EFFETTINON SONO ESPRIMIBILI CON LA SCALA
AX AREA EPICENTRALE, AREA GEOGRAFICA IN CUI SONO STATI RISCONTRATI
GLI EFFETTI MAGGIORI DEL TERREMOTO
LEGENDA NP NUMERO DI PUNTI, NUMERO DI OSSERVAZIONI MACROSISMICHE
DISPONIBILI PER IL TERREMOTO
10 INTENSITA MACROSISMICA EPICENTRALE, ESPRESSA IN SCALA MCS,
MERCALLI-CANCANI-SIEBERG
Mw MAGNITUDO MOMENTO

78



Studio

SGA Ceologi

Associati
Dott. F.5abatind & Dott. TUffreduzzi

7.2.4. Elementi del rischio sismico

Come previsto nelle linee guida per la definizione degli scenari relativi
al rischio sismico (uno per evento severo e uno per evento ricorrente),
oltre ai dati di base territoriali, nel Piano dovranno essere presenti le
seguenti informazioni:

e Zona sismica di appartenenza in base alle DGR Lazio n. 387/2009 e

n.835/2009;

e Carta della pericolosita sismica regionale;

e Aree e popolazione a rischio, tramite individuazione degli edifici di
costruzione antecedente al 1984 e censimento della popolazione in
essi presente;

e Edifici strategici o rilevanti ai fini di Protezione Civile dopo evento
sismico come da allegato della DGR n. 489/201218;

e Aree suscettibili di amplificazione sismica e/o di Instabilita Sismica
dedotte dallo studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica validato
dalla Regione;

e Presenza di faglie attive nel territorio desunte dallo studio di
Microzonazione Sismica validato dalla Regione o dal catalogo
ITHACA;

e Carta della Condizione Limite di Emergenza validata dalla Regione;

e Impianti a rischio per la Direttiva Seveso.

La complessita di definire uno scenario di riferimento richiede alla
base sia una scelta di diverse ipotesi di input simico e sia, in sede finale,
I'assunzione di elaborazioni mirate. Queste due scelte dipendono
dall’obiettivo che si vuole raggiungere e dalla scala del Piano, fermo
restando che tali scenari al momento hanno un approccio probabilistico.

Nell’elaborazione dello scenario i passi piu identificativi da seguire
sono:

e Riferimento territoriale dell’area (popolazione, densita abitativa,
capacita ricettiva, scuole, etc.)

e Input sismico di riferimento, inteso come I|‘evento ricorrente e
massimo (due scenari distinti) per la quantizzazione del danno in
relazione all’emergenza per tempi di ritorno di scuotimenti attesi
definiti dalla Carta di Pericolosita Sismica emanata con |I'OPCM
3519/2006 che possono essere riassunti in 72 (evento sismico a
rilevanza locale) e 475 (evento sismico a rilevanza nazionale).

e Scenario di impatto, calcolando lo scenario prevedibile in termini di:
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> Perdite di vita, feriti, senzatetto, edifici crollati, inagibili e
danneggiati;
> effetti cosismici sul territorio e sugli elementi a rischio esposti.

7.2.4.1. Cartografia di rischio sismico

Gli elementi cartografabili relativi a tale rischio sono riportati

nell’Elab.D Carta del Rischio Sismico, ed in particolare:

¢ le zone Suscettibili di Amplificazione Sismica e di Instabilita Sismica
indicate nella Mappa delle Microzone Omogenee in prospettiva
Sismica del Livello 1 di Microzonazione Sismica.

¢ le situazioni di pericolosita geologica che possono subire riattivazioni
in caso di evento sismico, quali zone a liquefazione, faglie attive etc.

e gli eventi sismici come da Catalogo Nazionale che hanno interessato
I'area comunale o intercomunale con i relativi valori di Magnitudo o
Intensita.

e |a presenza sul territorio (Comunale o Intercomunale) di stazioni
accelerometriche o sismografiche della Rete Nazionale e/o di reti
locali, se esistenti.

e gli edifici strategici e/o rilevanti presenti sul territorio e tutte le
industrie passibili di incidente rilevante.

e Tabella con i valori massimi e minimi di ag come da Mappa di
Pericolosita Sismica Nazionale (OPCM 3519/06 e DM 14.01.2008)
per i tempi di ritorno di 72 e 475 anni.
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7.2.4.2. Evento atteso

DESCRIZIOME DELL’ EVENTO

Scenario M

SISMA MASSIMO

Tipologia di evento

Sisma di Magnitudo massima attesa M = 5.11
distanza epicentrale D=12.5 km

Freguenza [Ricorrente: R; Massimo: M)

il

Denominazigne 7ona

Intero territorio comunale

Indicatori di evento

Sisma massimo atteso

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti

Tutti i fabbricati e le infrastrutture presenti

Attivita presenti nella zona e che possono

Interferenza con la rete di mobilitd e trasporti

Tutte le vie di comunicazione

DESCRIZIONE DELL’ EVENTO

Scenario M

SISMA RICORRENTE

Tipologia di evento

Sisma di Magnitudo M = 3.0 distanza

epicentrale D=1.0 km

Freguenza (Ricorrente: R: Massimo: M)

R

Denominazione 7ona

Intero territorio comunale

Indicatori di evento

Epicentro prossimo

Elementi vulnerabili potenzialmente coinvolti

Tutti i fabbricati e le infrastrutture presenti

Attivitd presenti nella zona e che possono

Interferenza con la rete di mobilitd e trasporti

Tutte le vie di comunicazione
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7.2.4.3. Valutazione dei danni

Per quanto riguarda la valutazione dei danni attesi da un terremoto si
possono effettuare una serie di considerazioni con cui pervenire ad una
valutazione degli effetti del sisma stesso, e rispettivamente:

e |'evento sismico non € un evento prevedibile nel tempo ne nella

localizzazione ne nell’intensita;

e il patrimonio edilizio dei centri storici ha la presenza di edifici di
antica costruzione e prevalentemente di muratura in pietra, pertanto
antecedenti all’entrata in vigore della prima legislazione sismica
quale la Legge n° 64 del 02.02.1974; concernente i provvedimenti
per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

e non si conosce per la maggior parte degli edifici se sono stati
eseguiti nel corso degli anni successivi alla costruzione,
ulteriori interventi di ristrutturazione con adeguamento o
miglioramento sismico;

e non si conosce quale tipologia costruttiva (muratura o cemento
armato) di edifici € realizzata su zona stabile da un punto di vista
sismico, quale su zona instabile e quale su zona suscettibile di
amplificazione sismica;

e non si dispone del dato localizzato dell’utilizzazione dei vari edifici e
se questi siano abitati.

La valutazione del danno atteso da rischio sismico pertanto & stata
effettuata con un metodo di analisi di tipo probabilistico, analizzando dei
dati statistici, quali: la tipologia di costruzione delle abitazioni, il periodo di
costruzione delle stesse, la presenza della popolazione nei centri abitati,
nelle frazioni o nei nuclei sparsi, etc.

I dati di tali statistiche sono stati analizzati sia per humero parziale
che per percentuale.
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TABELLA 1 ABITAZIONI PER TIPOLOGIA DI LOCALITA ABITATA

Abitazioni per tipo di localita abitata - MONTENERO SABINO

400
300 275
200
124
100 H 78 75
0 n T T
centri abitati nuclei abitati case sparse TUTTE LEVOCI

Abitazioni

Abitazioni pertipo di localita abitata (percentuale) - MONTENERO SABINO

Ocentri abitati mnuclei abitati Ocase sparse
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TABELLA 2 EDIFICI RESIDENZIALI PER LOCALITA ABITATA

ELAe rerirtanrAsY pad "Coaboh Tt e - OIS TER BROEAS T

3 8.8 8 %4

e R e A Cmy maA PTTE L el

Edifici residenziali per localita abitata (percentuale) - MONTENERO SABINO

Bcentri abitati Enuclei abitati Ocase sparse
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TABELLA 3 POPOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI LOCALITA ABITATA

Popolazione per tipo di localita - MONTENERO SABINO

350

295
300

250

200

150

98 99 98

100

50

centri abitati nuclei abitati case sparse TUTTE LEVOCI
Tipo di localita

Popolazione per tipo di localita (percentuale) - MONTENERO SABINO

Ocentri abitati Enuclei abitati Ocase sparse
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TABELLA 4 - EDIFICI RESIDENZIALI PER EPOCA DI COSTRUZIONE

Edifici residenziali per epoca di costruzione - MONTENERO SABINO

300 4 267

250 —

200 166 —

150 + —

100 - —

1 37 .
>0 13 1 21 13 5 1 0
0 | . B s B e O N s NP

ante  1919- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001- post TUTTO

1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006
Epoca di costruzione

Edifici residenziali per epoca di costruzione (percentuale) - MONTENERO
SABINO

0,4%

49% 1,9%

0,0%

4,9%

01918 e precedenti m1919-1945 01946-1960
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TABELLA 5- EDIFICI PER TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

Silifiel per Epnducla oobraiting - BT CRERGEALNS

0h -

Lt H

(LT P et il S T L atah e AT A B T [FUF T b b W
P, Sefndriina s
AT

Vigrebizg o st ke

Edeticd pe Spogis ORIty e (psr ofrusle) - MOHTEMERD BABIHG

6%

ek d oAk | BarEd e amac | Ddvees e runabes porbeets caloedrata o @dl o
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TABELLA 6 - STATO D'USO DEGLI EDIFICI

Dz oy ek - FEGHTEHERSD SREMNS

=L

L

A
150
15
b
_L't v c
eaithE 240 FON [ FREE RN WEFEL -
Bt T

Swvo d'uss edifici (parotnbuale) - BONTENERD BABMNG

|- LA W AT

Analizzando le soprariportate tabelle si puo asserire che:

¢ |a maggior parte degli edifici comunali sono in muratura:

la maggior parte degli edifici sono costruiti prima del 1984;

la maggior parte della popolazione e residente nei centri abitati;
la quasi totalita degli edifici sono in uso.
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Per wvalutare lo scenario di rischio sismico vengono presi in
considerazione due ipotesi di scenario:

e scenario evento sismico a rilevanza locale - riferibile ad un tempo di

ritorno di 72 anni.

e scenario evento sismico a rilevanza nazionale - riferibile ad un

tempo di ritorno di 475 anni.

Gli scenari vengono ipotizzati con una localizzazione dell’epicentro
del sisma che avviene nel territorio comunale.

L'evento sismico avra sicuramente effetti diversi in funzione della
posizione dell’epicentro, se questo si venisse a trovare al di sotto del
centro abitato principale, oppure in una frazione o nel territorio montano
non abitato.

Conseguenze diverse si avrebbero anche in funzione della durata
dell’evento, dell’accelerazione sismica al suolo e del periodo di oscillazione.

Una ulteriore variabile in gioco per una valutazione delle conseguenze
dell’evento sismico € il momento in cui avviene |I'evento sismico, che avra
(soprattutto per la perdita di vite umane) notevole influenza in funzione
dell’'ora giornaliera (diurna o notturna) in cui avviene, del giorno della
settimana (festivo o lavorativo) o del periodo dell'anno (estate, inverno,
vacanze, etc.).

Enorme importanza avranno inoltre le caratteristiche dei fabbricati
esistenti, ed in particolare:

e edificio con muratura portante; calcestruzzo armato, altro;

e periodo di realizzazione, per quanto riguarda la normativa sismica;

e posto in area suscettibile di amplificazione sismica o no;

e altezza complessiva;

e numero di piani;

e aggregato strutturale o edificio singolo, ed eventuale posizione

nell’aggregato strutturale (esterna, centrale, etc.);

e altro.

Essendo presenti cosi tante variabili, la valutazione dei danni attesi
non puod che essere probabilistica, che comunque riservera la possibilita di
incertezza nei numeri.

Di seguito vengono fornite delle tabelle a mo’ di esempio per
effettuare delle valutazioni di massima sui danni che si potra attendere
relativamente ai fabbricati presenti.
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SCENARIO EVENTO LOCALE - Magnitudo 4

% N®
Edifici danneggiati Edifici danneggiati
Edifici per tipologia costruttiva|  N° Edifici crollati comprensivi di Edifici crollati comprensivi di
quelli crollati quelli crollati
minimo | massimao | minimao [ massimae | minimao | massimao | minima | massimo
Muratura portante 256 1% 3% 8% 10% 3 8 20 26
Calcestruzzo armato 1 0% 1% 4% 6% 0 0 0 1
Diverso da muratura portante 0 19 20, - a0, 0 0 0 0
o calcestruzzo armato
TOTALE 267 3 8 21 26
SCENARIO EVENTO LOCALE - Magnitudo 4
% N®
o _ Edifici danneggiati Edifici danneggiati
Edifct per .an nod N® Edifici crollati comprensivi di Edifici crollati comprensivi di
costruzione _ . : .
quelli crollati quelli crollati
minimo | massimo | minima [ massimae | minime | massima | minima | massimo
Prima del 1918 166 4% 5% 10% 20% 7 g 17 33
Trail 1918 ed il 1970 50 3% 4% 8% 12% 2 2 4]
Trail 1970 ed il 1980 45 2% 3% 6% 10% 1 1 )
Trail 1990 ed il 2005 ] 0% 1% 4% 6% 0 0 0 0
Dopo il 2005 0 0% (1% 1% 4% 0 0 0 0
TOTALE 267 ] 12 24 44
SCENARIO EVENTO NAZIONALE - Magnitudo 6
% N*®
Edifici danneggiati Edifici danneggiati
Edifici per tipologia costruttiva|  N® Edifici crollati comprensivi di Edifici crollati comprensivi di
quelli crollati quelli crollati
minimo | massimao | minimao [ massimae | minimao | massimao | minima | massimo
Muratura portante 256 | 30% 70% 50% 80% i 179 128 230
Calcestruzzo armato 11 5% 0% 0% 40% 1 3 3 4
Diverso da muratura portante 0 15% 50% 40% B0% 0 0 0 0
o calcestruzzo armato
TOTALE 267 i 183 131 235
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SCENARIO EVENTO NAZIONALE - Magnitudo 6
% N®
. . Edifici danneggiati Edifici danneggiati
Edifct per .an nod N*® Edifici crollati comprensivi di Edifici crollati comprensivi di
costruzione _ . : .
quelli crollati quelli crollati
minimo | massimo | minimo [ massimae | minime | massima | minima | massimo
Prima del 1918 166 | 60% 80% 80% 80% 100 133 133 149
Trail 1918 ed 11970 50 40% 1% 50% 80% 20 35 25 40
Trail 1970 ed il 1980 45 30% 50% 40% 70% 14 23 18 32
Trail 1990 ed il 2005 G 10% 30% 30% 60% 1 2 2 4
Dopo il 2005 1] 0% 1% 10% 20% ] 0 ] ]
TOTALE 267 134 192 178 225

Per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte si € proceduto
ad una stima, sempre mediante un metodo probabilistico e che pertanto
puo essere imprecisa sia in difetto che in eccesso, che comunque consente
di valutare in modo approssimato le persone da assistere in seguito al
danneggiamento (lesione o crollo) degli edifici, secondo i numeri indicati
nelle tabelle precedenti.

Essendo questa una valutazione delicata, in quanto non si hanno
sufficienti informazioni, si pud senz’altro ipotizzare che, in caso di evento
di carattere nazionale, almeno nella fase iniziale, quando ci sara
sicuramente oltre alla problematica danneggiamento, anche un fattore di
panico nella popolazione, il numero delle persone da assistere e
sicuramente pari al numero degli abitanti.

STIMA DELLE PERSONE DA ASSISTERE PER DANNEGGIAMENTO EDIFICI
scenario Magnitudo 4 acenario Magnitudo 6
N® |Edifici danneggiati| Persone evacuate |Edifici danneggiati| Persone evacuate

minima | massima | minimao | massima | minima | massima | minima | massimao
Popolazione 292 22 35 24 38 154 230 169 251

Per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte non si puo
effettuare una valutazione complessiva in quanto non si hanno sufficienti
informazioni per un calcolo cosi delicato, si pud senz’altro ipotizzare che il
numero degli sfollati in caso di evento di carattere nazionale & sicuramente
pari al numero degli abitanti.

Un tale evento con tempo di ritorno di 72 anni sia che per intensita
che per effetti, rappresenterebbe un’‘emergenza di tipo C, porterebbe al
lesionamento di alcune abitazioni ed al crollo di nessuna o poche abitazioni
in condizioni della vetusta e del grado di manutenzione degli edifici
presenti nel territorio.
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Un evento sismico di livello nazionale 475 anni, con epicentro
all'interno dell’area comunale in considerazione della vetusta degli edifici
presenti e della principale tipologia costruttiva, determinerebbe Ia
inagibilita della quasi totalita delle abitazioni, alla compromissione delle
strade del centro storico che risulterebbero completamente inagibili per la
presenza di detriti, alla inagibilita delle strade provinciali per caduta di
detriti e blocchi rocciosi, nonché all'impossibilita di coordinare I'emergenza
al livello comunale.

Comporterebbe inoltre perdite di vita, feriti, molti senzatetto e nelle
prime fasi dell’emergenza, bisogna considerare da assistere la totalita della
popolazione residente.

Sul territorio comunale si verificheranno comunque degli effetti del
terremoto legati allo scuotimento sismico con innesco di movimenti
franosi, in particolar modo legato al crollo di blocchi litoidi dalle scarpate.
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7.2.5. Carta della Condizione Limite di Emergenza (CLE)

E’ definita come Condizione Limite per I|'Emergenza (CLE)
dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito
del manifestarsi dell’evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi
di danni fisici e funzionali tali da condurre all’interruzione delle quasi
totalita delle funzioni wurbane presenti, compresa la residenza,
Iinsediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso,
I'operativita della maggior parte delle funzioni strategiche per I'emergenza,
la loro accessibilita e connessione con il contesto territoriale.

Tale analisi comporta:

¢ |’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni
strategiche per I'emergenza;

¢ lindividuazione delle infrastrutture di accessibilita e di connessione
con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a)
e gli eventuali elementi critici;

e l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unita
strutturali che possono interferire con le infrastrutture di
accessibilita e di connessione con il contesto territoriale (art.18,
0O.P.C.M. 4007/2012).

Per la redazione dell’analisi sono stati seguiti gli standard di
rappresentazione ed archiviazione (versione 3.01) ed il manuale per
I'analisi della CLE dell'insediamento urbano (versione 1.0-2014), redatti
dalla Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica nonché la
documentazione prodotta e disponibile sul sito del Dipartimento Protezione
Civile comprese le strutture informative di archiviazione ed il software per
la compilazione delle schede (SoftCLE ver.3.02).

La procedura standard per l‘analisi della CLE pu0 essere
schematicamente cosi riassunta, con l'individuazione anche cartografica
degli elementi di seguito descritti:

e le funzioni strategiche ritenute essenziali nonché degli Edifici

Strategici dove esse sono svolte;

e gli eventuali Aggregati Strutturali di appartenenza degli Edifici
Strategici di cui al punto precedente;

e |e Aree di Emergenza limitatamente a quelle di ammassamento, di
ricovero per la popolazione e di attesa;

e |e infrastrutture di Connessione fra Edifici Strategici e le Aree di
Emergenza.

e le infrastrutture stradali che garantiscono I’Accessibilita all'insieme
degli elementi sopra descritti con il territorio circostante, sino ad
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arrivare alla confluenza con la viabilita principale di interconnessione
con altri Comuni od al limite dell'insediamento urbano.

gli Aggregati Strutturali, o singoli manufatti isolati, interferenti con le
infrastrutture stradali o le Aree di Emergenza che ricadono nella
condizione H>L o, per le aree, H>d; dove H é l'altezzaed Lo d la
distanza con il limite opposto della strada (L) o il limite piu vicino
dell’area (d).

Per quanto riguarda le schede sono da produrre quelle relative a:

ES Edifico Strategico

AE Area di Emergenza

AC Infrastruttura Accessibilita/Connessione
AS Aggregato Strutturale

US Unita Strutturale.

La cartografia prodotta e riportata nell’Elab.E - Carta della Condizione
Limite di Emergenza (CLE).
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7.3. Scenario di Rischio Incendio e Incendio di interfaccia

Per quanto riguarda lo scenario di rischio incendio possiamo dire che
prevalentemente e una calamita stagionale fortemente dipendente dalle
condizioni meteorologiche nonché dalle azioni delluomo (viabilita,
pastorizia, agricoltura, abbruciamento dei residui vegetali etc).

A seguito di tale motive €& opportune che venga effettuata una
adeguata programmazione per tutte quelle azioni afferenti sia alla fase di
previsione dell’'evento, intesa come conoscenza dei rischi che insistono sul
territorio, che alla fase della prevenzione, intesa come attivita destinata
alla mitigazione dei rischi stessi.

Di seguito viene riportato un grafico (DGR 4.08.2015, n.415
Aggiornamento delle Linee Guida per la pianificazione Comunale o
Intercomunale di emergenza di protezione civile, modifica alla D.G.R. Lazio
n. 363/2014).

IFLT MLl MITC I L PG o LA T Pl % Wl i R L o I PO G U R L
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ALIEE. LN N A
miass vouoe 1A

ELRISE

Lo scenario di rischio incendi viene riportato nell’Elaborato F Carta
dello Scenario di Rischio Incendio e Incendio di interfaccia

In tale cartografia sono riportate:

e Le aree percorse da fuoco

e Le aree con Vegetazione arbustiva e/o arborea

e Parchi cittadini, siano essi pubblici o privati

e Fascia di contiguita per l'incendio di interfaccia

Sono inoltre riportati gli Edifici Strategici e le Aree di emergenza
nonché le industrie passibili di incidente rilevante e le attivita-stabilimenti
di importanza ai fini della protezione civile.
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Quando l'incendio interessa una fascia di contiguita tra le strutture
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente esposte al contatto con i
sopravvenienti fronti di fuoco viene detto incendio di interfaccia.

Non avendo una conoscenza dettagliata delle direzioni dei venti
dominanti dell’area, la larghezza della fascia di contiguita tra le strutture
antropiche e la vegetazione ad essa adiacente e stata scelta in 50 metri.

Per quanto riguarda il rischio di incendio possiamo dire che il rischio
principale & quello legato all'incendio delle aree boscate e cespugliate, in
particolar modo alle abitazioni ed alle infrastrutture che sono presenti al
suo interno.

Inoltre la presenza di alcune aziende e/o capannoni sparsi all’'interno
del territorio comunale, la presenza di una viabilita provinciale che
attraversa il territorio, e quant’altro fanno presupporre che possano essere
considerate delle situazioni di potenziale causa di incendio o di innesco
dello stesso, per le aree adiacenti.

Da qui si puo ritenere che oltre al rischio di incendio proveniente dalle
aree boscate, un rischio potenziale per la popolazione quello relativo allo
sprigionamento di sostanze nocive dovute a incendio di un deposito di
materiale vario, ad un capannone, e/o a incidente che coinvolga mezzi che
trasportano sostanze chimiche/nocive.

Per quest’ultima tipologia di rischio possiamo individuare pertanto
come potenziali zone a rischio sia i centri abitati ubicati in prossimita delle
unita produttive e/o delle vie di comunicazione principali.

Per poter fronteggiare un eventuale incidente con sversamento e/o
combustione di sostanze tossiche e/o un incendio di capannone o di un
deposito (carburanti o GAS) con analoghe caratteristiche di pericolosita &
guello utilizzato per le aziende ad alto rischio, per le quali si dovra tenere
conto delle condizioni atmosferiche in particolare collegate alla direzione
dei venti, provocano una variazione delle aree colpite in caso d’incendio e
d'incidente.

Di seguito vengono riportate delle schede di alcuni stabilimenti ed
impianti rilevanti ai fini di protezione civile.
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Denominazione |Tipologia Indirizzo sede
del gestore 2i Rete Centralina [Materiali trattati
Rete Gas GAS METAMNO  [Telefono

Fax

ID_tipologia E-mail

IR4-1 Referente Mominativo Spadoni Sandro
Qualifica Geometra
Cellulare 3293586597
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7.4. Altri rischi

Per quanto riguarda la possibilita del verificarsi di rischi scaturiti da
eventi non contemplati nel presente piano, il Comune si attivera per
mettere in essere, a seconda delle necessita, “le azioni di emergenza”

ritenute adeguate e quanto altro sia in suo potere per gestire al meglio lo
scenario.
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8. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE

8.1. Organizzazione del sistema, ruolo del sindaco e presidio
operativo e funzioni di supporto

In base a quanto riportato nelle line guida ed a quanto riportato nel
Manuale predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale che
riguarda lincendio di interfaccia e il rischio idrogeologico
(http://www.protezionecivile.it, un Piano di protezione civile deve
prevedere le quelle modalita per mezzo delle quali si deve garantire
collegamenti con la Regione, la Prefettura - per la ricezione e la
tempestiva presa in visione dei bollettini e avvisi di allertamento, con le
componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio
(Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato,
Polizia provinciale, Asl, Comuni limitrofi ecc.), per Ila reciproca
comunicazione ed organizzazione in situazioni di criticita.

Per quanto riguarda il sistema comunale di protezione civile e la sua
organizzazione il Sindaco € la massima autorita comunale di protezione
civile (art. 15, comma 3, L.225/92) ed i primi soccorsi alle popolazioni
colpite sono pertanto diretti e coordinati dal Sindaco che mette in atto il
Piano Comunale e garantisce le prime risposte operative all’'emergenza.

Nello svolgere delle attivita di direzione e coordinamento il Sindaco si
dovra avvalere di tutte le risorse disponibili e ne dara immediata
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione.

Per poter valutare le azioni da intraprendere il Sindaco dovra
valutare se:

e |'evento puo essere fronteggiato mediante interventi attuabili dalle

amministrazioni competenti in via ordinaria (emergenza di tipo A)

e |'evento per sua natura ed estensione comporta lintervento
coordinato di pit enti o amministrazioni competenti in via ordinaria
(emergenza di tipo B)

e |'evento per intensita ed estensione deve essere fronteggiato con
mezzi e poteri straordinari (emergenza di tipo C).

Nel caso in cui lo scenario di rischio sia inerente ad un l'evento che
non possa essere fronteggiato con mezzi e risorse a disposizione del
Comune, il Sindaco chiedera l'intervento di altre forze e strutture al
Prefetto, che adottera i provvedimenti di competenza, coordinando gli
interventi con quelli del Sindaco. Per le funzioni e compiti di Protezione
Civile del Sindaco si rimanda alla normativa nazionale in materia.
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Per garantire il coordinamento delle attivita di protezione civile, in
particolare in situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve
poter disporre dell’intera struttura comunale e avvalersi delle competenze
specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti in
ambito locale, nonché di aziende erogatrici di servizi.

Una volta che sia giunta la segnalazione di un evento al Sindaco o ad
uno dei suoi funzionari, dipendenti o ad una funzione di supporto, si dovra
provvedere ad effettuare un giro di telefonate e contatti vari per
I'acquisizione dei necessari elementi sia per la valutazione della gravita e
dell’entita dell’evento, che la sua classificazione.
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8.2. Presidio operativo, COC e funzioni di supporto

Nel Piano viene individuata la struttura di coordinamento che
supporta il Sindaco nella gestione dell’emergenza che per il nostro
comune, essendo composto da meno di 5000 abitanti assume una
configurazione iniziale minima composta da due persone.

In fase iniziale, a seguito di allertamento, il Sindaco (o suo delegato),
valuta l'attivazione del presidio operativo, organizzato nell’'ambito del
Centro Operativo Comunale (di seguito COC), sara convocata la funzione
tecnica di valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto costante
con la Regione e la Prefettura - UTG.

In seguito in funzione dell’evoluzione dell’'evento il Sindaco verra
affiancato anche dalla Seconda Funzione di Supporto il Referente del
Volontariato, un adeguato raccordo con le strutture deputate al controllo e
all'intervento sul territorio e I'eventuale attivazione del volontariato.

Il presidio operativo svolge in servizio per tutte le 24 ore giornaliere
dovra avere una dotazione minima di un telefono fisso, un cellulare, un fax
e un computer, al fine di aggiornare in continuo il sindaco e tutte le
strutture connesse.

Funzione Nome

Il Sindaco Ugo Mancini
Ref. Servizi Tecnici Renzo Perilli
Ref. Volontariato Francesco Statuti

La scelta della sede del COC ¢ stata effettuata insieme ai tecnici ed
amministratori comunali, tenendo conto di tutte le strutture presenti nel
territorio comunale.

La sede del COC, in considerazione dell'importanza che svolge in fase
di emergenza, prima di essere utilizzata, soprattutto in caso di forte sisma
dovra essere valutata per definirne la stabilita strutturale e l'idoneita.

In casi di emergenze che pregiudichino I'utilizzo come COC della sede
scelta il centro operativo potra essere allestita presso altre sedi

In caso di sisma o altro evento dopo opportune valutazioni che
decretino a non corrispondenza dell’edificio del COC scelto, dandone
immediata comunicazione al Prefetto, questa potra essere spostata presso
altra sede.

A tale fine si consiglia I'amministrazione comunale all’acquisto di una
struttura idonea (container, casette in legno o similari) che dovra essere
dotato di pc, linea telefonica, internet e fax.
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Il Centro Operativo Comunale €& coordinato dal Sindaco (in sua
assenza le funzioni verranno espletate da suo delegato).

Centro Operativo Indirizzo sede loc. Leone
Comunale (C.0.C.) Telefono 0765324012
Fax 0765324143
E-mail
Referente MNominativo Ugo Mancini
Qualifica sindaco
Cellulare 3346531995
Presidio Operativo Indirizzo sede
Comunale Telefono
{in configurazione minima Fax
coincide con il Responsabile
della Funzione di supporio E-mail
1- Tecnica e pianificazione)  |Referente Mominativo
Qualifica
Cellulare
Centro Operativo Indirizzo sede Contigliano
Intercomunale Telefono
Fax
E-mail
Referente Mominativo
Qualifica
Cellulare
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8.3. Articolazione del modello organizzativo funzionalita del
sistema di allertamento locale

Come previsto nelle line guida un unico Responsabile pud assumere la
responsabilita di una o piu funzioni di supporto a seconda della dimensione
del Comune o dell'insieme Comuni che costituiscono I'ambito di
pianificazione e dalle risorse possedute.

Le funzioni di supporto in base a quanto previste nel Metodo
Augustus, e come messo a punto dal Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile sono:

e Funzione 1: Tecnica e pianificazione

e Funzione 2: Sanita, assistenza sociale e veterinaria

e Funzione 3: Volontariato

e Funzione 4: Materiali e mezzi

e Funzione 5: Servizi essenziali

¢ Funzione 6: Censimento danni a persone e cose

e Funzione 7: Strutture operative locali, viabilita

¢ Funzione 8: Telecomunicazioni

e Funzione 9: Assistenza alla popolazione
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REFERENTE DEI SERVIZI TECNICI

HA IL COMPITO DI MANTENERE E COORDINARE | RAPPORTI TRA LE VARIE
TECNICA E PIANIFICAZIONE COMPONENTI TECNICHE E SCIENTIFICHE, INOLTRE DOVRA PROVVEDERE
ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO

COORDINARE E INTRATTIENE RAPPORTI CON TUTTI | RAPPRESENTANTI DI TUTTI |
SERVIZI ESSENZIALI EROGATI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN TEMPO DI PACE IL
RESPONSABILE ORGANIZZA ESERCITAZIONI, SIMULANDO GLI SCENARI, PER
OTTIMIZZARE E PROVARE IL CONCORSO DI UOMINI E MEZZI.

SERVIZI ESSENZIALI

IL RESPONSABILE DI QUESTA FUNZIONE POTRA DOVRA AVVALERSI DEL SUPPORTO
DEI RESPONSABILI DELL'UFFICIO TECNICO E DI VARIE TIPOLOGIE DI ESPERTI NEL
SETTORE SANITARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHE COORDINARSI CON
ALTRI ENTI PER COLLABORARE ED EVENTUALMENTE ORGANIZZARE SQUADRE
CENSIMENTO DANNI A MISTE DI TECNICI DEL VVF, GENIO CIVILE, ECC. PER LE VERIFICHE DI STABILITA E

PERSONE E COSE SICUREZZA IN TEMPI RISTRETTIL, IL SUO FINE E QUELLO DI FOTOGRAFARE LA
SITUAZIONE INERENTE A PERSONE, EDIFICI PUBBLICI, EDIFICI PRIVATI,
TELECOMUNICAZIONI,  ATTIVITA ECONOMICHE, SERVIZI ESSENZIALI, ATTIVITA
PRODUTTIVE, BENI CULTURALI, NONCHE DI ADOTTARE GLI INTERVENTI DI
EMERGENZA SULLA BASE DEI RISULTATI OTTENUTI

REGOLAMENTARE LA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI E DEI MEZZI DI E DI
STRUTTURE OPERATIVE OTTIMIZZARE | FLUSSI LUNGO LE VIE DI POSSIBILE FUGA, DI PREDISPORRE BLOCCHI

LOCALI VIABILITA E DEVIAZIONI, NONCHE DI RIPRISTINARE LE COMUNICAZIONI E COLLABORARE AD
INDIVIDUARE POSSIBILI VIABILITA ALTERNATIVE, IL TUTTO COORDINANDOSI CON LA
PREFETTURA E GLI ALTRIENTI

IL RESPONSABILE DI QUESTA FUNZIONE DI CONCERTO CON GLI ENTI GESTORI,
PROVINCIA, PREFETTURA, ASSOCIAZIONI DI RADIOAMATORI, DOVRA ORGANIZZARE
UNA RETE DI COMUNICAZIONI AFFIDABILE E IN TEMPO DI PACE PROVERA AD
EFFETTUARE TENTATIVI DI COMUNICAZIONE PER VERIFICARE L’EFFICIENZA DEI
SISTEMI IN SUO POSSESSO E PREVENTIVERA DELLE SOLUZIONI TECNICHE, IN
EMERGENZA DOVRA PROVVEDERE AD OTTENERE DATI UTILI ALLE COMUNICAZIONI
AL FINE DI ASSICURARE UN COSTANTE SCAMBIO DI INFORMAZIONI.

TELECOMUNICAZIONI
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REFERENTE DEL VOLONTARIATO

HA IL COMPITO DI TENERSI IN CONTATTO
CON | RESPONSABILI DELLA SANITA LOCALE E LE ORGANIZZAZIONI DI
SAN|TA, ASSISTENZA SOCIALE VOLONTARIATO E VARI | PROFESSIONISTI CHE OPERANO IN AMBIENTE SANITARIO E
DOVRA AGGIORNARE UN ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE E DEL PERSONALE
E VETERINARIA SANITARIO PRESENTE SUL TERRITORIO DOVRA ESSERE A CONOSCENZA DELLE
SITUAZIONI DI PERSONE A SEGUITO DELL'EVENTO NECESSITANO DI UN ASSISTENZA
PARTICOLARE

IN TEMPO DI PACE AVRA IL COMPITO DI ORGANIZZARE IL VOLONTARIATO E TENERE
IL CONTATTO CON LE ORGANIZZAZIONI PRESENTI ED ESSERE A CONOSCENZA

VOLONTARIATO DELLE PROFESSIONALITA E DEI MEZZI A DISPOSIZIONE, NONCHE ORGANIZZARE,

NELLA FASE DI EMERGENZA IL RESPONSABILE COORDINERA L'INTERVENTO DELLE
ASSOCIAZIONI CON QUELLO DELLE FORZE CHE AGISCONO SUL TERRITORIO

IN TEMPO DI PACE EFFETTUA UN CENSIMENTO, PROGRAMMATO E RIPETUTO SULLE
RISORSE DISPONIBILI (MATERIALI E MEZZI COMUNALI, DELLE DITTE PRIVATE, ECC.),
VALUTANDONE IL TEMPO DI ARRIVO DELLA STESSA NELL’AREA DI INTERVENTO, LE
MODALITA DI TRASPORTO, LE MODALITA DI REPERIMENTO, | RECAPITI DEI
“DETENTORI", IN FASE EMERGENZIALE SE LA RICHIESTA DI MATERIALI/MEZZI NON
PUO ESSERE FRONTEGGIATA A LIVELLO LOCALE ESSO COADIUVA IL SINDACO PER
LARICHIESTA AL PREFETTO/ALLA PROVINCIA/ALLA SALA OPERATIVA DELLA
REGIONE LAZIO O A CHIUNQUE ALTRO, DI QUANTO NECESSITA

MATERIALI E MEZZ|

DOVRA FORNIRE UN QUADRO DELLE DISPONIBILITA DI SISTEMAZIONE DELLA
POPOLAZIONE (ALBERGHI, SCUOLE, AREE PUBBLICHE E PRIVATE DA UTILIZZARE
COME “ZONE OSPITANTI") ED INTERAGENDO CON LE AUTORITA PREPOSTE PER
ASSISTENZA ALLA TUTTI QUEGLI ATTI UTILI ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE
POPOLAZIONE AREE, IN TEMPO DI PACE ESEGUE AGGIORNAMENTI CONTINUI CIRCA | LUOGHI
(AREE ED EDIFICI) ADATTI AD OSPITARE LA POPOLAZIONE, IN EMERGENZA,
REPERISCE ALIMENTI, VESTIARIO, COPERTE DISTRIBUIRLE ED IMMAGAZZINARLE
NELLE AREE DI ATTESA E DI RICOVERO IDENTIFICATE

Di seguito & riportato lo schema di ripartizione delle funzioni per
ambito di pianificazione del Piano.

105



Studio

SGA Ceologi

Associati
Dott. F.5abatind & Dott. TUffreduzzi

Funzione di supporto 1 Referente Perilli Renzo
(Tecnica e pianificazione) ualifica Capo Operaio
Telefono
Cellulare 33468532012
E-mail
Funzione di supporto 2 Referente Franceso Statuti
(Sanita, assistenza sociale e CQualifica Consigliere Comunale
veterinaria)
Telefono
Cellulare 3313778284
E-mail
Funzione di supporto 3 Referente Franceso Statuti
(volontariato) CQualifica Consigliere Comunale
Telefono
Cellulare 3313778284
E-mail
Funzione di supporto 4 Referente Franceso Statuti
(Materiali e mezzi) Qualifica Consigliere Comunale
Telefono
Cellulare 3313778284
E-mail
Funzione di supporto & Referente Perilli Renzo
. Qualifica Capo Operaio
Telefono
Cellulare 3346532012
E-mail
Funzione di supporto &6 Referente Perilli Renzo
CEETITETE IO Qualifica Capo Operaio
persone e cose)
Telefono
Cellulare 3346532012
E-mail
Funzione di supporto 7 Referente Perilli Renzo
(Strutture operative locali, aualifica Capo Operaio
viabilita)
Telefono
Cellulare 3346532012
E-mail
Funzione di supporto 8 Referente Perilli Renzo
R EorToaTIe Cualifica Capo Operaio
Telefono
Cellulare 3346532012
E-mail
Funzione di supporto 9 Referente Franceso Statuti
SR T S DL T T, Cualifica Consigliere Comunale
Telefono
Cellulare 3313778284
E-mail
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8.4. Risorse

Le risorse sono schematicamente raggruppabili in tre gruppi principali
ed in base e a quanto previsto nelle linee guida possono essere cosi

schematizzate:
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8.4.1. Risorse umane

8.4.1.1. Strutture comunali

Il sindaco conta durante le emergenze sullintero organico
comunale, che in caso di evento calamitoso possono essere chiamati
anche al di fuori degli orari di lavoro e possono essere utilizzati per il
rafforzamento del COC.
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8.4.1.2. Istituzioni

Prefettura Indirizzo sede Rieti - P.zza Cesare Battisti, 10
Telefono 0746 2991
Fax 0746 299666
E-mail prefettura rieti@interno. it
Referente Mominativo
Cualifica
Cellulare
Dipartimento della Indirizzo sede Roma - Via R. Raimondi Garibaldi, 7
Protezione Civile Telefono 200 276570
Fax 06 44702876
E-mail
Referente Mominativo
Cualifica
Cellulare
Regione Indirizzo sede Roma - Via R. Raimendi Garibaldi, 7
Telefono 8O0 012283
Fax 651683840
E-mail urpi@regione lazio. it
Referente Mominativo
Qualifica
Cellulare
Provincia Indirizzo sede Rieti - Via Salaria, 3
Telefono 0746 2861
Fax 0746 285771
E-mail urp.provinciarieti@pec. it
Referente Mominativo
Qualifica
Cellulare
Agenzia Indirizzo sede Roma - Via R. Raimondi Garibaldi, 7
Regionale di Protezione |Tz|afano 802 555
Civile o
E-mail agenziaprotezionecivile@regione |3z
Referente Mominativo —
Qualifica
Cellulare
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8.4.1.3. Soggetti operativi di Protezione Civile

Corpo Forestale dello Indirizzo sede Rocca Sinibalda
Stato Telefono
Fax
E-mail
Referente Mominativo |Giuli
Qualifica
Cellulare
Corpo dei Vigili del Indirizzo sede Rieti Via Sacchetti
Fuoco Telefono 0746 28121
Fax 0746 465714
E-mail comando.rieti@vigilifuoco.it
ReferenteReferenteR |Mominativo
eferente Qualifica
Cellulare
Arma dei Carabinieri Indirizzo sede Poggio San Lorenzo
Telefono
Fax
E-mail
ReferenteReferenteR |Nominativo [Maurizio Bove
eferente Qualifica Maresciallo Comandante Stazione
1° classe
Cellulare
Polizia di stato Indirizzo sede Rieti - L.go Claudio Graziosi, 3
Telefono 0746 2991
Fax 0746 299561
E-mail gab guest ri@pecps poliziadistato it

ReferenteReferente  |Nominativo

Cualifica

Cellulare
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8.4.1.4. Organizzazioni di volontariato

In base a quanto riportato nel DGR in assenza di una specifica norma
di riferimento in materia di classificazione degli ambiti di specializzazione
prevalenti nei quali operano le associazioni di volontariato di protezione
civile si assume di utilizzare una classificazione adottata da alcune Regioni

italiane.
ID_campo |Campo di attivita ID_attivita | Attivita
1 Attivita di informazione alla collettivita sull'analisi dei rischi
5 Consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa alle altre
. organizzazioni di volontariato di protezione civile
Formazione della — - — - - -
1 R . Corsi di formazione finalizzati allo sviluppo della coscienza
coscienza civile 3 .
civile
4 Produzione filmati e d audiovisivi
5 Attivita relazionale
6 Assistenza psico sociale
= . 7 Prima accoglienza, ascolto
Attivita' socio — -
2 o 8 Soccorso sanitario nelle maxi-emergenze
sanitaria - A
9 Assistenza veterinaria
10 Igiene pubblica
. o 11 Supporto ai gruppi di ricerca scientifica
3 Tecnico scientifica - -
12 Supporto censimento danni
. o 13 Antincendio forestale
Tecnico logistico - - -
4 i N 14 Antincendio urbano
antincendio - - - -
15 Avvistamento e prevenzione incendi
Tecnico logistico - . T
5 R 16 Ricetrasmissioni
comunicazioni
17 Gruppi sommozzatori
. e 18 Gruppi alpini
Tecnico logistico - ———
6 R 19 Unita cinofile
ricerca e soccorso
20 Recupero salme
21 Gruppi speleologici
22 Montaggio tende/allocazione roulotte
23 Supporto organizzazione e gestione centri accoglienza e
campi profughi
24 Supporto insediamenti alloggiativi
Tecnico logistico - 25 Gestione magazzini non food
7 assistenza alla 26 Gestione magazzini food
popolazione 27 Gestione cucine (preparazione pasti)
28 Gestione mense (distribuzione alimenti)
29 Attivita didattiche/ricreative
30 Viabilita
31 Supporto controllo del territorio
32 Fuoristradisti
. o 33 Trasporti speciali
Tecnico logistico - —
8 i 34 Ricognizione aerea
mezzi - —
35 Gruppo elicotteristi
36 Movimento terra
Tecnico logistico - R L i W L .
Attivita amministrativa all'interno delle funzioni di
9 supporto 37
- . supporto
amministrativo
. . 38 Custodia musei
Beni culturali ed - -
10 i X 39 Custodia parchi, aree protette
ambientali - -
40 Sorveglianza parchi, aree protette
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Di seguito vengono riportate le schede con le associazioni presenti sul

territorio:

Denominazione
Associazione
Campagna del Castello

Indirizzo sede

Telefono

Fax

E-mail

Referente MNominativo

Maurizio Bernardinetti

Cualifica

Cellulare

MNumero di volontari

Attivitd svolte dall’associazione

ID_compo 1

ID_caompo 2

ID_compo 3

ID_caompo 4

Ambito territoriale di operativita

Tempo di attivazione

Denominazione
Associazione
Pro Loco

Indirizzo sede

Telefono

Fax

E-mail

Referente MNominativo

Federico De Angelis

Qualifica Presidente
Cellulare 3317931946
Mumero di volontari 30
Attivita svolte dall’associazione I0_compo 1
ID_campo 2
ID_caompao 3
ID_caompao 4

Ambito territoriale di operativita

Tempo di attivazione
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8.4.2. Risorse strumentali

8.4.2.1. Aree e strutture di emergenza

Le Aree di Emergenza sono spazi e strutture nelle quali durante gli
eventi calamitosi vengono svolte le attivita di soccorso e vengono distinte
principalmente in tre tipologie di aree, sulla base delle attivita che in
ognuna di esse si dovranno svolgere quali:

e Aree di attesa della popolazione;

e Aree di accoglienza o ricovero della popolazione;

e Aree di ammassamento soccorritori.

Aree di Attesa

Le aree di attesa sono luoghi a basso rischio locale in cui la
popolazione si raccoglie in occasione di evacuazioni preventive, o
successivamente al verificarsi di un evento calamitoso.

Nelle Aree di attesa alla popolazione si dovranno fornire i primi generi
di conforto, in attesa dell’allestimento delle altre aree aree di accoglienza.

Di seguito viene inserita la tabella di codifica delle tipologie di area
riportata nella DGR:

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA DI AREA
AR1 PIAZZA
AR2 AREA SPORTIVA
AR3 PARCHEGGIO
AR4 PARCO PUBBLICO
AR5 CAMPEGGIO
ARG ALTRO (SPECIFICARE)

Nella DGR Lazio 415/2015, le aree di attesa vengono rinominate
come AA e non piu AR e gli viene assegnata la seguente caratteristica
cartografica.

AREE DI ATTESA (AA)

Le aree di attesa che debbono essere possibilmente in numero di due
non devono sovrapporsi con alcuna delle altre Aree di emergenza.
Nel caso in cui alcune aree siano idonee solamente per una tipologia
di rischio, esse possono essere individuate anche differenti per i singoli
rischi, ma in tal caso € necessario aggiungere all’area il suffisso del rischio
per la quale puo essere utilizzata secondo il sequente schema:
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AAS: Idonea per il rischio sismico

AAI: Idonea per il rischio idrogeologico/idraulico

AAR: Idonea per il rischio industria incidente rilevante

AAF: Idonea per il rischio incendio

Di seguito viene inserita la tabella di codifica delle tipologie di suolo
per le Aree di Attesa riportata nella DGR.

ID_TIPOLOGIA_SUOLO TIPOLOGIA DI SUOLO ESTERNO
SL1 TERRA
SL2 PRATO
SL3 SINTETICO
SL4 ASFALTO
SL5 GHIAIA
SL6 SEMINATIVO
SL7 ALTRO (SPECIFICARE)

Per quanto riguarda I'Area di Attesa AA1 questa ricade parzialmente
nella fascia di interfaccia incendio, pertanto dovra essere utilizzata
solamente per gli altri tipi di eventi di rischio, o se lo scenario di rischio
incendio & da tutt’altra parte.

Inoltre la stessa AAl1l si sovrappone ad un elemento di rischio
idrogeologico indicato nel PAI come corona di frana presunta, pertanto il
suo utilizzo andra valutato in caso di scenario di rischio idrogeologico che
coinvolga l'area in esame.
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Aree di attesa
(AA1)

Denominazione

Campo di Calcio

Indirizzo La Mola
Coordinate geografiche
Proprieta Fubbilica

Struttura sottoposta a regime di convenzione per

sifno

Proprietario {se  [Nominativo Colapicchioni Angelo
non di proprictd Cellulare 3284416615
comunale) E-mail
Referente MNominativo

Cellulare

E-mail

Tipologia di area

Area sportiva

ID_tipologia AA-1(AR2)

superficie disponibile {m =) 5373,75

Superficie coperta utilizzabile {m =)

Tipologia di suolo esterno Prato

ID_tipologia_suoclo sL2

Mumero persone ospitabili (= supedficie totals/2m z) 2686

Mumero di servizi igienici annessi all’area

Possibilita di elisuperficie si/no

Allaccio servizi energia elettrica si

essenziali gas no
servizi igienici si
acqua 5i
scarichi acque chiare o reflue si
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Aree di attesa
(AA2)

Denominazione

Prato

Indirizzo

San Benedetto

Coordinate geografiche

Proprieta
Struttura sottoposta a regime di convenzione per si/no
Proprietario {se MNominativo
non di proprieta Cellulare
comunale) E-mail
Referente Mominativo
Cellulare
E-mail
Tipologia di area Piazzale
ID_tipologia AA-2 (AR1)
superficie disponibile (m:) 1616
Superficie coperta utilizzabile {mz)
Tipologia di suolo esterno Prato
ID_tipologia_suoclo sL2
Mumero persone ospitabili (= supedficie totals/2m:) 808
Mumero di servizi igienici annessi all’area
Possibilita di elisuperficie si/no
Allaccio servizi energia elettrica no
essenziali gas no
serviziigienici no
acqua no
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di attesa Denominazione Slargo lungo la Provinciale |
(AA3) Indirizzo Sant'Andrea
Coordinate geografiche
Proprieta
Struttura sottoposta a regime di convenzione per si/no
Proprietario (se MNominativo
non di proprietd Cellulare
comunale) E-mail
Referente Mominativo
Cellulare
E-mail
Tipologia di area largo
ID_tipologia AA-3 (AR1)
Superficie disponibile (mz) 475
Superficie coperta utilizzabile (mz)
Tipologia di suclo esterno prato
ID_tipologia_suoclo SL2
Mumero persone ospitabili (= supedficie totals/2m:) 237
Mumero di servizi igienici annessi all’area
Possibilita di elisuperficie si/no
Allaccio servizi energia elettrica no
essenziali gas no
servizi igienici no
acgua no
scarichi acque chiare o reflue no
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Aree di Accoglienza (Ricovero) della popolazione

Aree per |'allestimento di strutture in grado di assicurare un ricovero
per la popolazione colpita, che a causa dell’evento calamitoso hanno
dovuto abbandonare la propria abitazione, tali aree che comunque prima
di essere utilizzate, soprattutto in caso di forte sisma dovranno essere
valutate per definirne l'idoneita.

Per quanto riguarda |I'evento calamitoso di tipo sismico, soprattutto se
e di livello nazionale, il numero della popolazione da assistere, in via
diretta o indiretta, almeno per i primi giorni € da considerare pari ad
almeno la popolazione residente nel Comune.

Di seguito viene inserita la tabella di codifica delle tipologie di area:

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA DI STRUTTURA
AA1 PARCHEGGIO
AA2 CAMPO SPORTIVO
AA3 AREA A VERDE
AA4 ALTRO (SPECIFICARE)

Nella DGR del 2015, le aree di attesa vengono rinominate come AR e
non piu AA e gli viene assegnata la seguente caratteristica cartografica:

AREE DIACCOGLIENZA O RICOVERO PER LA POPOLAZIONE (AR

TENDOPOLI

STRUTTURE ACCOGLIENZA -

INSEDIAMENTI ABITATIVI EMERGENZA

Le Aree di Accoglienza o Ricovero per la popolazione (AR) possono
essere di diverso tipo a seconda se si tratti di tendopoli, strutture di
accoglienza o insediamenti abitativi di emergenza.

Anche le AR, soprattutto in riferimento alle tendopoli, non devono mai
sovrapporsi o coincidere con le AS o con le AA.

Le strutture di accoglienza sono gli edifici rilevanti ai sensi della DGR
Lazio n. 489/12. Da queste strutture non fanno parte le Scuole indicate dal
Comune come COC che rientrano fra gli Edifici Strategici.
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Di seguito viene inserita la tabella di codifica delle tipologie di suolo
utilizzata per le AR:

ID_TIPOLOGIA_SUOLO TIPOLOGIA DI SUOLO ESTERNO
SL1 TERRA
SL2 PRATO
SL3 SINTETICO
SL4 ASFALTO
SL5 GHIAIA
SL6 SEMINATIVO
SL7 ALTRO (SPECIFICARE)

Nelle zone a forte connotazione agricola, si possono individuare aree
attrezzate per l'accoglienza del bestiame (AB) eventualmente evacuato
dopo lI'evento calamitoso.

AREE DI ACCOGLIENZA BESTIAME (AB) -

In tali aree dovranno essere aree attrezzate alle minime attivita di
accoglienza per animali e con presenza di rete idrica idonea.

Per quanto riguarda le Aree di ricovero/accoglienza, la AR2-T e la
AR3-T ricadono nelle fasce di interfaccia incendio, pertanto dovranno
essere utilizzate solamente per gli altri tipi di eventi di rischio, o se lo
scenario di rischio incendio e da tutt’altra parte.

Inoltre la AR3-T si colloca tra due elemento di rischio idrogeologico
indicati nel PAI come corone di frana presunte, pertanto il suo utilizzo
andra valutato in caso di scenario di rischio idrogeologico che coinvolga
I'area in esame.

119



Studio

SGA Ceologi

Associati

Dott. F.5abatind & Dott. TUffreduzzi

Aree di
accoglienza o
ricovero per la

popolazione
(AR1-1AE)

Denominazione

Scrocco

Indirizzo

Vig Romualdo Birrotta

Coordinate geografiche

Proprieta (pubblica / privata) privata
Struttura sottoposta a regime di convenzione
Proprietario {se [Nominativo
non di proprietd |Cellulare
comunale)
E-mail
Referente Mominativo
Cellulare
E-mail
Tipologia di struttura prato
ID_tipologia ARI-IAE
Tipologia di suolo prato
ID_tipologia_suolo 512
Dimensione (mz) 16566
Superficie coperta utilizzabile (mz)
Capacita ricettiva
Possibilita di elisuperficie (si / no)
Costruita con criteri antisismici (si / no)
Presenza sistemi antincendio (si / no)
Allaccio servizi |Energia elettrica (si/ no) Mo
essenziali Gas (si / no) No
Acqua (si / no) No
Servizi igienici No
Scarichi acque chiare e reflue  [No

{si/ no)

120



Studio

SGA Ceologi

Associati
Dott. F.5abatind & Dott. TUffreduzzi

Aree di
accoglienza o

Denominazione Forcella

Indirizzo Via Capitignano

Coordinate geografiche
Proprietd (pubblica / privata)

ricovero per la

popolazione
(AR2-T)

Universita Agraria

Struttura sottoposta a regime di convenzione
per l'occupazione temporanea in caso di
emergenzia (s=non di proprieta comunale}

Proprietario (se [Nominativo
non di proprieta (Cellulare
comunale} E-mail
Referente MNominativo
Cellulare
E-mail
Tipologia di struttura Area coltivabile
ID_tipologia AR2-Tendopoli
Tipologia di suolo prato
ID_tipologia_suolo 5L2
Dimensione {mz) 6247
Capacita ricettiva
Possibilita di elisuperficie (si / no)
Costruita con criteri antisismici (si / no)
Presenza sistemi antincendio (si / nol
Allaccio servizi |Energia elettrica (si / no) No
essenziali Gas (si / no) No
Acqua (sif no) No
Servizi igienici No
Scarichi acque chiare e reflue  |[No
{si/ no)
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Aree di Denominazione La Mala
accoglienza o Indirizzo
ricovero perla [Coordinate geografiche
popolazione Proprietd pubblica
{AR3-T) Struttura sottoposta a regime di convenzione
Proprietario (se|Nominativo
non di propricta
comunale) Cellulare
E-mail
Referente Mominativo Colapicchioni Angelo
Cellulare 3284416615
E-mail

Tipologia di struttura

Campo calcetto-terreno incolto

ID_tipologia AR3-Tendopoli
Tipologia di suolo prato
ID_tipologia_suolo S5L2-501
Dimensione (mz) 3764
Superficie coperta utilizzabile {mz)
Capacita ricettiva
Possibilita di elisuperficie (si / no) No
Costruita con criteri antisismici (si / no)
Presenza sistemi antincendio (si / no)
Allaccio servizi |Energia elettrica (si/ no) Si
essenziali Gas (si / no) No
Acqua (sif no) Si
Servizi igienici Si
Scarichi acque chiare e reflue  |Si
{si/ no)
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Aree di Ammassamento soccorritori

Le aree di Ammassamento sono quelle zone dove far affluire i
materiali, i mezzi e gli uomini necessari alle operazioni di soccorso.
Di seguito viene inserita la tabella di codifica delle tipologie di aree:

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA DI AREA
AM1 PIAZZA
AM2 AREA SPORTIVA
AM3 PARCHEGGIO
AM4 PARCO PUBBLICO
AM5 CAMPEGGIO
AM6 ALTRO (SPECIFICARE)

Nella DGR 2015, le aree di attesa vengono rinominate come AS e non
piu AM e gli viene assegnata la seguente caratteristica cartografica:

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI (AS)

Anche le aree di ammassamento non devono mai sovrapporsi
coincidere con le aree di attesa o di ricovero per la popolazione; anzi &
obbligo che non coincidano proprio per una migliore gestione psicologica e
comportamentale fra soccorritore e persona soccorsa.

Di seguito viene inserita la tabella di codifica delle tipologie di suolo
riportata nella DGR:

(@]

ID_TIPOLOGIA_SUOLO TIPOLOGIA DI SUOLO ESTERNO
SL1 TERRA
SL2 PRATO
SL3 SINTETICO
SL4 ASFALTO
SL5 GHIAIA
SL6 SEMINATIVO
SL7 ALTRO (SPECIFICARE)

Per quanto riguarda I’Area di ammassamento soccorritori AS1 questa
rientra parzialmente all'interno della fascia interfaccia incendio, pertanto
dovra essere utilizzata solamente per gli altri tipi di eventi di rischio, o se
lo scenario di rischio incendio & da tutt’altra parte.
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pericolosita di

tipo

Aree di
ammassamento
soccorritori (AS1)

Denominazione

Scrocco

Indirizzo

Via Romualdo Pirotta

Coordinate geografiche

Proprietd (pubblica/privata) Privata
Struttura sottoposta a regime di convenzione per
I'occupazione temporanea in caso di emergenza
{se non di proprieta comunale)
Proprietario {se |Nominativo
non di proprieta  |Cellulare
comunale) E-mail
Referente MNominativo Ugo Mancini
Cellulare 3346531935
E-mail
Tipologia di area prato
ID_tipologia AS 6 Prato
Superficie disponibile {mz) 15169
Superficie coperta utilizzabile (mz)
Tipologia di suolo esterno Terra
ID_tipologia_suolo SL1-512
Possibilita di elisuperficie (si/na)
Allaccio servizi |Energia elettrica (si/no) Mo
essenziali Gas (si/no) No
Acqua (si/na) No
Servizi igienici No
Scarichi acque chiare o reflue Mo

[si/no)
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Strutture di accoglienza

Per strutture di accoglienza si intendono delle strutture di alloggio per
brevi periodi.

Anche se individuate in precedenza, tali strutture, prima di essere
utilizzate soprattutto in caso di forte sisma, dovranno essere valutate per
definirne I'agibilita e l'idoneita all’uso.

In queste strutture possono essere inseriti edifici destinati ad altri
scopi che in caso di necessita possono accogliere la popolazione (palestre,
scuole, capannoni, alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici
pubblici temporaneamente non utilizzati, edifici destinati al culto, centri
sociali, strutture fieristiche, ecc.).

Di seguito viene inserita le tabelle di codifica delle tipologie di area e
delle tipologie costruttive:

ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA

SA1 PALESTRA

SA2 SCUOLA

SA3 CAPANNONE

SA4 ALBERGO

SA5 CENTRO SPORTIVO

SA6 EDIFICIO DESTINATO AL CULTO

SA7 STRUTTURA FIERISTICA

SA8 ALTRO (SPECIFICARE)
ID_TIPOLOGIA_COSTRUTTIVA TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

TC1 MURATURA

TC2 CEMENTO ARMATO

TC3 ACCIAIO

TC4 LEGNO

TC5 MISTA

TC5 ALTRO (SPECIFICARE)
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8.4.2.2. Materiali e Mezzi

Con il termine materiali si intende il complesso dei beni materiali
utilizzabili nella gestione dell’'emergenza, mentre per mezzi si intende il
I'insieme dei veicoli o dei beni strumentali utilizzabili.

Di seguito vengono inserite le tabelle di codifica delle tipologie di
materiali riportate nella DGR:

1 Mezzi di disinquinamento
2 Aspiratori di oli in galleggiamento
3 Aspiratori prodotti petroliferi
4 Disperdente di prodotti petroliferi
1 Potabilizzazione e depurazione
5 Solvente antinquinante
6 Draga aspirante
7 Assorbente solido
8 Servizio igienico semovente
2 Attrezzature di protezione personale 9 Attrezzature di protezione personale
3 Materiali antincendio e ignifughi 10 Materiali antincendio e ignifughi
4 Gruppi elettrogeni e fonti 11 Gruppi elettrogeni e fonti energetiche
5 llluminazione 12 llluminazione
6 Attrezzi da lavoro 13 Attrezzi da lavoro
7 Attrezzature mortuarie 14 Attrezzature mortuarie
8 Unita cinofile 15 Unita cinofile
16 Prefabbricati leggeri
9 Prefabbricati
17 Prefabbricati pesanti
18 Wc per roulottes
10 Roulottes
19 Materiale da campeggio
20 Tende per persone
21 Tende per servizi igienici
11 Tende da campo
22 Tende per servizi speciali
23 Teloni impermeabili
12 Cucine da campo 24 Cucine da campo
25 Containers per docce
13 Containers 26 Containers servizi
27 Containers dormitori
14 Effetti letterecci 28 Rete
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37 Vestiario
15 Abbigliamento 38 Calzature
39 Stivali gomma
40 Carpenteria leggera
41 Carpenteria pesante
16 Materiali da costruzione i Latertz
43 Travi per ponti
44 Legname
45 Ferramenta
46 Sali alimentari
47 Sale marino
17 Materiale di uso vario 48 Salgemma
49 Sale antigelo
50 Liquidi antigelo
18 Generi alimentari di conforto °1 Generialimentari
52 Generi di conforto
53 Radiotrasmittente fissa
54 Ricetrasmittente autoveicolare
Attrezzature radio e 55 Ricetrasmittente portatile
19 telecomunicazioni 56 Ripetitori
57 Antenne fisse
58 Antenne mobili
59 Personal computer portatili
20 Attrezzature informatiche
60 Personal computer da ufficio
61 Macchine per scrivere portatili
21 Macchine d'ufficio
62 Macchine per scrivere per ufficio
63 Fotocopiatrici
22 Macchine da stampa 64 Macchine da ciclostile
65 Macchine per stampa
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Di seguito vengono inserite le tabelle di codifica delle tipologie di

mezzi:
ID_tipologia | Tipologia mezzi ID_mezzo | Mezzo

1 Per trasporto liquidi
2 Per trasporto acqua potabile

1 Autobotti
3 Per trasporto carburanti
4 Per trasporto prodotti chimici
5 Autocarro ribaltabile
6 Autocarro cabinato
7 Autocarro tendonato

2 Autocarri e mezzi stradali
8 Autotreni
9 Autoarticolato
10 Furgone
11 Mini escavatore
12 Mini pala meccanica (tipo bobcat)
13 Terna
14 Apripista cingolato
15 Apripista gommato

3 Movimento terra
16 Pala meccanica cingolata
17 Pala meccanica gommata
18 Escavatore cingolato
19 Escavatore gommato
20 Trattore agricolo
21 Carrello trasporto mezzi
22 Carrello trasporto merci
23 Carrello appendice
24 Roulotte

4 Mezzi di trasporto limitati
25 Camper
26 Motocarro cassonato
27 Motocarro furgonato
28 Motociclette
29 Pianale per trasporto
30 Piattaforma aerea su autocarro
31 Rimorchio

5 Mezzi speciali
32 Semirimorchio furgonato
33 Semirimorchio cisternato
34 Trattrice per semirimorchio
35 Autobus
36 Pulmino

6 Mezzi trasporto persone
37 Autovetture
38 Autovettura 4x4
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39 Fuoristrada
7 Fuoristrada
40 Fuoristrada trasporto promiscuo (tipo pick-up)
41 Autopompa serbatoio (aps)
42 Autobotte pompa
8 Mezzi antincendio
43 Fuoristrada con modulo AIB
44 Autovettura con modulo AIB
45 Spargisabbia / spargisale
46 Motoslitta
5 Mezzi e macchine speciali 47 Spazzaneve
automotrici 48 Autocarro con autofficina
49 Autocarro con motopompa
50 Carro attrezzi
51 Transpallet
10 Mezzi di sollevamento 52 Muletto
53 Autogru
54 Autoambulanza di soccorso base e di trasporto
(tipo b)
55 Autoambulanza di soccorso avanzato (tipo a)
56 Autoambulanza fuoristrada
57 Centro mobile di rianimazione
58 Automezzo di soccorso avanzato (auto
11 Mezzi di trasporto sanitario medicalizzata)
59 Automezzo di soccorso avanzato (moto
medicalizzata)
60 Eliambulanza
61 Unita sanitarie campali - PMA 1° livello
62 Unita sanitarie campali - PMA 2° livello
63 Ospedale da campo
64 Automezzo anfibio
65 Motoscafo
12 Natanti e assimilabili
66 Battello pneumatico con motore
67 Battello autogonfiabile
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Tipologia mezzo Autovettura ID_tipologia
Mezzo Panda ID_mezzo 37
Descrizione Panda
Proprieta comunale / privato/ altro Comunale
Convenzione si/no
Indirizzo sede Largo caduti di Cefalonia
Telefono
Fax
E-mail
Referente |Mominativo Perilli Renzo

Qualifica Capoperaio

Cellulare 3346532009
Tempo di attivazione approssim{1 h
Tipologia mezzo Autovettura ID_tipologia
Mezzo Panda 4x4 ID_mezzo 38
Descrizione Panda
Proprieta comunale / privata/ altro Comunale
Convenzione si/no
Indirizzo sede Largo caduti di Cefalonia
Telefono
Fax
E-mail
Referente |Mominativo Perilli Renzo

Qualifica Capoperaio

Cellulare 3346532009
Tempo di attivazione approssim{1 h
Tipologia mezzo Motopala - Terna ID_tipologia
Mezzo ID_mezzo
Descrizione Terna ICB
Proprieta comunale / privato/ altro Protezione Civile

Convenzione

si/no

Indirizzo sede Via Rochetta

Telefono

Fax

E-mail

Referente |Mominativo Perilli Renzo
Qualifica Capoperaio
Cellulare 3346532009

Tempo di attivazione approssimil h
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9. PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO

Vengono cosi definite, per il periodo di emergenza, le attivita e le
procedure operative di intervento che determinano le azioni da compiere
con immediatezza nonché le operazioni da avviare seguendo un ordine
logico e temporale.

Queste procedure ed azioni consentendo di affrontare il primo
impatto della fase emergenziale di un evento calamitoso.

A tal fine risulta fondamentale la preventiva conoscenza del proprio
compito da parte di ogni soggetto chiamato a intervenire al manifestarsi di
una situazione di emergenza.

Per ognuno degli scenari di rischio descritti dovra essere suddiviso in
funzione dell’evento che si potra verificare suddividendoli in due differenti
tipologie e rispettivamente:

e evento con preavviso: evento causato da fenomeni direttamente
connessi con la situazione meteorologica, la cui previsione consente
I"attivazione delle diverse fasi operative, in funzione della crescente
criticita (preallerta, attenzione, preallarme, allarme). In questo caso
I'intervento di Protezione Civile si sviluppa per fasi successive, che
servono a scandire temporalmente |'evolversi del livello di allerta e,
conseguentemente, I'incremento delle risorse da impegnare;

e evento improvviso: evento che, per mancato allarme o al verificarsi
di un fenomeno non prevedibile, richiede l'attuazione immediata
delle misure di emergenza. L'evento pud generarsi senza preavviso e
manifestarsi direttamente con forte entita, in questo caso le
procedure da adottare sono quelle relative allo stato di allarme.

Per ogni evento sono state redatte le procedure operative di

intervento:

e evento di rischio idrogeologico e idraulico;

e evento di rischio frana;

e evento di rischio incendio boschivo;

e evento rischio sismico;

e evento neve, ghiaccio, ondate di grande freddo.
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9.1. Evento idrogeologico e idraulico: stati e condizioni di

attivazione

Per quanto riguarda l|'attivazione del sistema comunale per questo
tipo di evento i vari stati sono determinati dalle diverse condizioni di
allerta, che a loro volta derivano dai bollettini e dagli avvisi per condizioni
meteorologiche avverse, emessi sulla base delle previsioni e possono
differenziarsi in base agli effetti che il fenomeno, nella sua evoluzione,
determina sul territorio. Le previsioni meteorologiche sono redatte, su
scala regionale, dal DPC.

Di seguito vengono riportati gli elementi di riferimento dei fenomeni,
degli scenari d’evento e dei danni corrispondenti ai “tipi di criticita”, sui
quali si basano i bollettini e gli avvisi.

Di seguito vengono riportate gli stati di attivazione e le Procedure
operative indicate nel DGR n.15/2015 per gli eventi di carattere idrologico
e/o idrogeologico da attuarsi nelle diverse fasi di attivazione per le
seguenti tipologie di fenomeni che possono essere suddivise in tre diverse

criticita.
. RISCHIO DERIVANTE DA PIENE E ALLUVIONI CHE INTERESSANO | CORSI Aé:;QELT.-LA
CRITICITA D’ACQUA DEL RETICOLO MAGGIORE, PER | QUALI E POSSIBILE EFFETTUARE ARANCIONE
IDRAULICA UNA PREVISIONE DELL'EVOLUZIONE DEGLI EVENTI SULLA BASE DEL ROSSA.
MONITORAGGIO STRUMENTALE DEI LIVELLI IDRICI.
RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI PUNTUALI QUALI FRANE, RUSCELLAMENTI IN ALLERTA
CR|T|C|TA AREA URBANA, PII?NE E ALLUVIONI CHE INTERESSANO | CORSI D’ACQUA MINORI GIALLA
PER | QUALINON E POSSIBILE EFFETTUARE UNA PREVISIONE DELL'EVOLUZIONE ARANCIONE
IDROGEOLOGICA -
DEGLI EVENTI SULLA BASE DEL MONITORAGGIO STRUMENTALE DEI LIVELLI ROSSA.
IDRICI.
RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI METEOROLOGICI CARATTERIZZATI DA
ELEVATA INCERTEZZA PREVISIONALE IN TERMINI DI LOCALIZZAZIONE,
TEMPISTICA E INTENSITA. L’ALLERTA VIENE EMESSA IN FUNZIONE DELLA
PROBABILITA DI ACCADIMENTO DEL FENOMENO, DELLA PRESENZA DI UNA
FORZANTE METEO PIU O MENO RICONOSCIBILE E DELLA PROBABILE
N PERSISTENZA DEI FENOMENI.
CRITICITA , :
IDROGEOLOGICA ALL'INCERTEZZA DELLA PREVISIONE S| ASSOCIA INOLTRE LA DIFFICOLTA DI ALLERTA
DISPORRE IN TEMPO UTILE DI DATI DI MONITORAGGIO STRUMENTALI PER GIALLA
PER TEMPORALE ,
AGGIORNARE LA PREVISIONE DEGLI SCENARI D’EVENTO IL MASSIMO LIVELLO ARANCIONE
DI ALLERTA PREVISTO PER | TEMPORALI E QUELLO ARANCIONE. NON E
PREVISTO UN CODICE DI ALLERTA ROSSO SPECIFICO PERCHE TALI FENOMENI,
IN QUESTO CASO, SONO ASSOCIATI A CONDIZIONIMETEO PERTURBATE INTENSE
E DIFFUSE CHE GIA CARATTERIZZANO LO SCENARIO DI CRITICITA
IDROGEOLOGICA ROSSA. ANCHE GLI EFFETTI E | DANNI PRODOTTI SONO GLI
STESSI
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Come per le altre Procedure Operative indicate nelle LG, anche per
questa modifica sono esplicitate le condizioni che caratterizzano la singola
fase di attivazione ed e strutturata in termini di:

e Soggetto responsabile per I'attivazione della procedura;

e Attivita in cui la procedura si attua;

e Soggetti (eventuali) responsabili delle diverse attivita.

Di seguito viene riportato il quadro sinottico delle allerte e delle
criticita.
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9.1.1. Procedure operative standard evento idrogeologico ed idraulico

ATTENZIONE Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali

Awviso di criticita idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR e consultabile sul sito Internet della
Regione, con criticita moderata sulla/e Zona/e di Allerta di appartenenza del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del
sistema di Protezione Civile Regionale emesso dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla/e Zona/e di Allerta di
interesse Evento in atto con caratteristiche di ordinaria criticita

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare I’Attenzione

All’'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
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PREALLARME Evento meteo idrogeologico, idraulico, idrogeologico per forti temporali

Avviso di criticita idrogeologica e idraulica regionale anche per forti temporali emesso dal CFR e consultabile sul sito Internet della
Regione con criticita elevata sulla/e Zona/e di Allerta di appartenenza del Comune. Conseguente emissione dell'Allertamento del
sistema di Protezione Civile Regionale emesso dalla Sala Operativa Regionale che stabilisce la fase di Attenzione sulla/e Zona/e di
Allerta di interesse Evento in atto con caratteristiche di moderata criticita

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare il Preallarme

All’'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati a vista dai presidi territoriali
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ALLARME Evento meteo idrogeologico e idraulico (non idrogeologico per forti temporali)

Al superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento locale tale da far scattare I'allarme
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9.2. Evento ghiaccio e neve

La neve e il ghiaccio sono fenomeni ricorrenti nella stagione invernale,
per questo motivo &€ competenza degli enti proprietari o gestori delle
infrastrutture di trasporto garantire la fruizione in sicurezza delle vie di
comunicazione, allo stesso modo € competenza degli enti gestori dei servizi
essenziali garantirli anche in caso di nevicate e gelate.

Quando i fenomeni suddetti, per estensione, impatto o durata possono
influire negativamente sulla transitabilita delle strade con possibile
isolamento di centri abitati e interruzione dell’erogazione di servizi
essenziali, € necessario un intervento di protezione civile non ordinario con
la partecipazione integrata di enti e impiego di risorse straordinarie.

L'attivazione del Piano Neve €& disposta ogni volta che
I"Amministrazione Comunale rilevi l'insorgere di eventi climatici significativi
(andamento della temperatura, durata della precipitazione, tipologia di
neve, spessore dello strato ecc.) o abbia comunicazione dai bollettini meteo
di situazioni tali da prevedere precipitazioni nevosi o gelo.

Per quanto riguarda i rischi legati al maltempo (neve e ghiaccio)
potrebbe interessare in alcune occasioni il territorio.

Vengono ipotizzati due scenari:

e EVENTO RICORRENTE: durante la stagione invernale sono presenti

frequenti periodi che presentano temperature giornaliere al di sotto
dello zero che determinano gelate e durante il passaggio di
perturbazioni anche il fenomeno della neve.

e EVENTO ECCEZIONALE: durante la stagione invernale con frequenza
minore a quella dell’evento ricorrente sono presenti nevicate
abbondanti e periodi di gelo molto lunghi, ad esempio si pud fare
all’evento nevoso di Febbraio del 2012 che ha provocato disagi estesi
e duraturi, tali da richiedere misure eccezionali rispetto ad un "evento
normale".

Al verificarsi di un evento simile si dovra procedere all'attivazione del

C.0.C. da parte del Sindaco.

Per quanto riguarda l'evento ricorrente il comune provvedera con
propri mezzi a ripulire le strade comunali dalla neve, mentre per quanto
riguarda le Strade Provinciali questo sara effettuato in base a quanto
previsto dal Piano Neve della Provincia di Rieti.

Per quanto riguarda |'evento eccezionale, partendo dalla gravita
dell’'evento previsto in base all’allerta meteo, verra richiesto alla Prefettura
di mettere in campo un coordinamento tra il COC e la Provincia, la Regione
Lazio, lo Stato ed i vari gestori il reticolo viario/e dei servizi a rete presenti
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sul territorio, per tutti quelli interventi di manutenzione, prevenzione e
ripristino.

Di seguito vengono riportati alcune informazioni utili inerenti I'evento
neve per le strade sovracomunali, come affrontato da parte degli enti
gestori, desunte da piani ed indicazioni di vari enti (Prefettura di Rieti,
Provincia di Rieti, ANAS, ASTRAL, etc.).

All'interno del piano redatto dall’ANAS per la Gestione delle Attivita
Invernali sono previste le seguenti azioni:

AZIONE A AZIONE B AZIONEC
FILTRAGGIO DA ADOTTARE INFORMAZIONI AGLI UTENTI
CON ORDINANZE CHE MEDIANTE AVVISI SU PANNELLI SERVIZI DI
IMPONGONO LIMITAZIONI ED A MESSAGGIO VARIABILE REGOLAMENTAZIONE DEL
OBBLIGHI INSTALLATI SU STRADE STATALI TRAFFICO VERSO PERCORSI
(CATENE A BORDO, CATENE ED AUTOSTRADE, MEDIANTE ALTERNATIVI O Al PUNTI DI
MONTATE, PNEUMATICI SISTEMA INFOTRAFFICO, RACCOLTA EFFETTUATI CON
INVERNALLI, DIVIET! AL TRANSITO ISORADIO, URP ANAS PERSONALE ANAS
MEZZI PESANTI) 841.148, ECC

I tratti stradali critici individuati dal’ANAS - Compartimento Viabilita

Lazio sono:
NUMERO POSSIBILI TRATTIDI
DENOMINAZION N GRADO DI
STRADA £ CRITICITA IN CASO DI SEETD ITINERARI ALTERNATIVI
STATALE NEVE
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO
IN INGRESSO
® » | DAL KM. 64+00 AL RISCHIO SULLA S.S.4 “SALARIA” AL
L ViA SALARIA KM. 98+650 MEDIO CASELLO AUTOSTRADALE DI
FIANO ROMANO IN DIREZIONE
A24 “ROMA-L’AQUILA”
o . , DAL KM. 0+00 AL RISCHIO
S Ui, KM. 18+170 MEDIO
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO IN
INGRESSO SULLA S.S 4
N°4 “VIA DAL KM. 98+650 AL RISCHIO “SALARIA” AL CASELLO
SALARIA” KM. 144+958 ALTO AUTOSTRADALE DI FIANO
ROMANO IN DIREZIONE A24
‘ROMA-L’AQUILA”
, DEVIAZIONE SULLA SP578
N°17 DELLA(F;PENN'N DAL KM. 0+00 AL RISCHIO “SALTO
R KM. 12+250 ALTO  |CICOLANA” IN DIREZIONE A24
“‘ROMA —L'AQUILA”
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Per quanto riguarda le Strade Regionali dell’ASTRAL, la cui gestione e svolta
dalla Provincia di Rieti.

NUMERO
STRADA DENOMINAZIONE | PUNTIDI CRITICITA IN CASO DI NEVE ITINERARI ALTERNATIVI
REGIONALE
SR 4BIS DAL KM. DALKM. 13 PIANDE ROSCEALKM.22 |
5.00 AL KM. 22.00 | COMPRESO ANELLO DI CAMPOFOROGNA
DAL KM 48+350 SALARIA AMATRICE |S.R. 577 TRATTO DA AMATRICE
S.R. 260 PICENTE AL KM 29+500CA. CONFINE CON LA| CONFINE CON PROVINCIA DE
PROVINCIA DE L’AQUILA L’AQUILA
DAL KM. 38+600 POSTA AL KM. 15+785|  POSTA-SS4 SALARIA-RIETI
S SR D CONFINE PG S.R. 521- LEONESSA
LEONESSA DAL KM. 39+100 SALARIA A
BORBONA KM 48+350 CONFINE CON LA
PROVINCIA DE L’AQUILA
LG0T DAL KM. 39+700 AMATRICE AL S.R. 260 TRATTO AMATRICE
S.R577 GBS CONFINE CON LA PROVINCIA DE CONFINE CON LA PROVINCIA DE
L’AQUILA KM. 26+400 CA. L’AQuUILA
S.R.313 DI PASSO CORESE| - DAL KM 40+000 AL KM 45+500
S.R.521 MORRO LEONESSA DAL KM 9+000 AL KM 25+000
SR.314 LICINESE DAL BIVIO POZZAGLIA AL CONFINE ROMA S.P.66
S.P.67 SALTO CICOLANA S.P.22
S.R.578 SALTO CICOLANA CITTADUCALE-FIAMIGNANO
S.R.636 DI PALOMBARA S.S. 4 SALARIA
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Per quanto riguarda le Strade della Provincia di Rieti si riportano:

DENOMINAZIONE POSSIBILI PUNTI DI CRITICITA IN CASO DI NEVE ITINERARI ALTERNATIVI
S.P.5 LEONESSAKM. 7+200 | = —eeeeeeeeeeeeeeeeeee-
S.P. 5A LABROKM. KM.0+450 | = s
S.P. 10 TURISTICADEL TERMINILLO | ==
S.P. 11 CASANOVA -TERZONE-TRIMEZZO S.R.471
S.P. 11A PONTE RIOVALLE-BIVIO CASANOVA S.R.471
S.P.11B VINDOLI-VIESCI-ALBANETO S.P.11-S.R.471
S.P.11c TERZONE-CASCIA | e
S.P.15 MICIGLIANO | e
S.P. 16 POSTA-VALLEMARE-BORBONA
S.P. 17 UMBRA 1° S.R.471-S.P. 11
S.P. 18A COLLESPADA-DOMO-PATARICO
S.P.19 SALARIA-SCAI-VERRICO
S.P. 20 SALARIA-BIVIO PRATO-RETROSI S.R.577-S.P.61
S.P. 20A BIVIOPRATO-S.R.260 | = =eeeeeeeeeeeeeeeee-
S.P. 18 TORRITA - ACCUMOLI - LIBERTINO
S.P. 188 ACCUMOLI SALARIA
S.P.228B CASE DEL FORNO-BRUSCIANO-FAGGE S.P.22 -S.P.23
S.P.22 TRATTO FIAMIGNANO- SANTA LUCIA DI S.P.67
S.P.23 AMITERNINA
S.P.24 CORVARO-BRECCIASECCA S.R.578
S.P.25 BORGOROSE-GROTTI-TORANO S.R.578
S.P. 26 TRATTO BIVIO S.P.26°-PONTE OSPEDALE (FINE S.P.67- S.P.27
S.P. 26A LEOFRENI
S.P. 47 Immaginetta-Colle Tancia S.P.48-S.P.46
S.P. 45 Contigliano Cottanello tratto km 11+000 al
km
S.P. 59 Posta - Torrita S.S.4 Salaria
S.P. 60 Case Sanguigni-Case Nibbi-sv.Amatrice Sud
S.P. 61 Ex Salaria Ponte Scandarello-SS4 S.S. 4 Salaria
S.P. 64 Ex Salaria Sigillo-Posta S.S. 4 Salaria
S.P. 69 Ex SS471 Selvapiana S.P.11-SR. 471
S.P. 28 Ponticchio-Tonnicoda S.P.27 -S.P.29
S.P. (senza numero) S.Lucia Gioverotondo
ex Cas.Mez.
S.P. 67 Tratto S. Lucia di Fiamignano-fine tratto S.R.578
S.P. 29 Nespolo
S.P. 39 Scandriglia  Orvinio dal km 9+000 S.R. 314
(tratto
S.P. 38 Orvinio Vallinfreda Riofreddo
S.P. 43 Ex salaria Ponte Buita - Ornaro Basso
S.P. 46 Tancia tratto km 11+000 km 15+000
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9.2.1. Allerta meteo per ghiaccio e neve

Il Dipartimento Protezione Civile, dal Centro Funzionale centrale,
ogni giorno emette il “Bollettino di vigilanza nazionale”, segnalando i
fenomeni meteorologici rilevanti ai fini della protezione civile, a sua volta il
Centro Funzionale della Regione Lazio, per la sua parte emette I'avviso di
condizioni meteorologiche avverse.

Vengono riportati di seguito alcuni indirizzi su siti web, per mezzo dei

qguali & possibile informarsi direttamente:

e http://www.protezionecivile.it/vigilanza/index.php

e http://www.simontagna.it/html/mwabIx800.html.

e (http://www.poliziadistato.it/articolo/view/40506/)
http://img.poliziadistato.it/docs/5_linee_guida_gestione_emergenze
_heve.pdf

e http://www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/piano_neve

Il Piano neve prevedere cinque livelli d'intervento

LIVELLO DI PREALLERTA CODICE ZERO
LIVELLO DI ALLERTA: CODICE VERDE
LIVELLO DI INTERVENTO 1 CODICE GIALLO

LIVELLO DI INTERVENTO 2 CODICE ROSSO _
LIVELLO DI INTERVENTO 3 CODICE NERO
L'individuazione dei vari livelli di allerta vengono viene definita
dall’Ente proprietario della strada sentito il Dirigente della Sezione della
Polizia Stradale, e comunicato a tutti i soggetti coinvolti nella gestione
dell’emergenza

In situazioni di emergenza il sindaco o un suo delegato dovra
provvedere provvedera a:

¢ informare tempestivamente la Prefettura - UTG;

e assicurare la percorribilita delle strade comunali;

e mantenere stretti contatti con il Comandante della Stazione

Carabinieri competente per territorio;

¢ intensificare la presenza della Polizia Municipale:

e emanare disposizioni tempestive, dopo vagliato con estrema
attenzione lo stato generale, per la sospensione delle varie attivita
presenti sul territorio (ad es. scolastica, sportiva, etc) in accordo con
i Responsabili delle attivita (Presidi, Dirigenti, etc.) dandone
immediata comunicazione al Prefetto;
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e controllare I'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica.

Viene riportato a seguire la tabella con le codifiche delle soglie per
emergenza neve
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9.2.2. Procedure operative standard evento ghiaccio e neve

SA0 - PRUALLLRTA

s Bolietting di viginca meteorologica giomaliere per L Regione Lazio oon possibilna di
precipitarsn peyose attese nell'srco delle sucoetsive 43 ore

»  Vendiare ke scorte o sale da diigelo & granigha

& Progispoere personale, mezzl ¢ attrezzabure per il frattamento
prevenchg di salacurs defle sorade

= Erddiriduare B parconale efleltvamente digonibile, coempreia
Fevenbuse mano O ogssa shraor dinara da impliegame nel

sevvizio di sgombero reve

= Individuarg Se private (o macel gpeenhractee da imaingare

Cormpitl dylle fungd eenbuabments el lerlans ceenunals

“Maberiall ¢ mezl” & = Predispsere personale e mettl per B canbrelloe delle

"dolontarigbe™ alberature, nelle aree di competenza comunale, adotLando
R D i bniELes e necediinie pir limitace | dared alle pericone &
alke cose derhant dallacoumuto di reve od alla possibile
caduts & ramd o oW aiDen

=  Verlficare la dhdacazions del mertl, i lono effichenes ¢ la
deionibibng di Guare siihaiie al lore [mprsl v
apperlamanto par Fimpiege (lame, catens, st

# [Eventuale emissione di ordinanza sindascale per Mobbliga &
transito con pReunraticl e reyve O Con CHEns 3 borda

5A1 - ATTEMZIONE

s Bolletting di vigilenza metereologica glomatero per i Regione Lazio con possipditd o
precipit i | revose attess el bron delle sucsetsive 1 ofe

»  Conccrdace ¢on il Nretlore Didatbico H-q'l-il'l-lh' Patusiicss di
gl inbervento necessanko ad asslosare b aglbdBth di clascun
Erpitubo, valutiands anche Nopporionia dl chiusurs dolie

Compsi dells tunsane wrude ne o o mapEcee oy o d

Tenica ¢ di planificazione” | o  Predispoere be attath tese a garantive la sicurerza della

& “Mlaberiah & mern” chrcolatione di meizi pubbiki o privati reccordandosi ton ke
struttune di pubblico traspono [atkende @ taxi) per
continuith del senizio

v Ablaaer spproprut mtecend| St mitigare ke difficolth delle
fasce sociall pil dedsoli, con particolane riguango alle persone
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serrs feits dimcra
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9.3. Evento incendio boschivo e incendio di interfaccia

Le attivita di previsione delle condizioni favorevoli che portano
all'innesco ed alla propagazione degli incendi, che fungono da indirizzo per
i vari servizi di vigilanza del territorio, trovano collocazione all’interno
del sistema di allertamento nazionale.

La responsabilita di fornire quotidianamente e a livello nazionale
indicazioni sintetiche su tali condizioni, grava sul Dipartimento Nazionale
che ogni giorno, attraverso il Centro Funzionale Centrale (CFC), emana
uno specifico bollettino, reso accessibile alle Regioni e Province Autonome,
Prefetture-UTG e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel bollettino di previsione nazionale incendi boschivi si individuano
per ogni provincia tre livelli di pericolosita di seguito indicati e a cui
corrispondono diverse situazioni:

e pericolosita bassa: I'evento puo essere fronteggiato con i soli mezzi

ordinari e senza particolare dispiegamento di forze;

e pericolosita media: I'evento deve essere fronteggiato con una rapida

ed efficiente risposta del sistema di lotta attiva;

e pericolosita alta: l'evento pud raggiungere dimensioni tali da

richiedere quasi certamente il concorso della flotta aerea statale.

Queste previsioni stimano il valore medio della suscettivita all'innesco
su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per le
successive 48 ore e sono effettuate su scala provinciale, tengono conto
delle condizioni meteo climatiche della vegetazione, dello stato fisico e di
uso del suolo, nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio.

Il bollettino si limita a una previsione.

Il ruolo operativo nella lotta attiva agli incendi € demandato gli organi
tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, unitamente alle organizzazioni di Volontariato, che operano
sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (di
seguito DOS).

In prima battuta il Sindaco coadiuvato dalla sua struttura effettua una
valutazione dello stato di necessita per poi prevedere, se necessario,
I'impiego di ulteriori risorse oltre a quelle comunali.

Tutte i proprietari di abitazioni private interessate da questa area di
interfaccia dovranno essere chiaramente edotti del rischio e dovranno
essere informati sul comportamento minimo da tenere in caso di
attivazione di allerta o pericolo.
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9.3.1. Stati e condizioni attivazione per I'incendio d’interfaccia

Condizioni di attivazione

Stato di Attivazione

Nel periodo di campagna A.l.B.

Bollettino di previsione nazionale incendi
boschivi con pericolosita media (parte Il - par.
2.2.4)

In caso di incendio boschivo in atto nel
territorio comunale

Bollettino di previsione nazionale incendi
boschivi con pericolosita alta (parte Ill - par.
2.2.4)

In caso di incendio boschivo in atto nel territorio
comunale, con possibile propagazione verso le
zone di interfaccia (secondo le valutazioni del
DOS)

SA1- ATTENZIONE

In caso di incendio boschivo in atto nel
territorio comunale, con sicura propagazione
verso le zone di interfaccia (secondo le
valutazioni del DOS)

SA2 - PREALLARME

I'incendio boschivo raggiunge la zona

d’interfaccia
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9.4. Evento dighe

Il rischio legato a tale evento consta possibilita di inondazione,
conseguente al collasso di una diga con conseguente onde di piena
determinata dal violento deflusso delle acque verso valle.

Nell’apposito paragrafo sono riportati di dati salienti della diga ed i
tempi ed altezze con le quali I'onda di piena raggiunge il territorio
comunale

Nel territorio comunale non € presente alcun sistema di allarme
automatico in caso di collasso che potrebbe determinare inondazioni nel
territorio comunale
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9.4.1.Procedure operative standard per evento dighe
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9.5. Evento sismico

L'evento sismico €& il piu importante e potenzialmente il piu
catastrofico fra tutti quegli eventi che si possono de terminare e pertanto
comporta piu che per gli altri rischi, la necessita di un'accurata
prevenzione del rischio.

In caso di sisma la gestione dell’emergenza viene coordinata dalla
Regione laddove l'evento, per energia rilasciata e impatto sul territorio e
sulle attivita antropiche, non si configura a livello nazionale.

In caso contrario I'emergenza sara gestita in coabitazione con il DPC.
In entrambi i casi, il Comune colpito dal sisma dovra attivarsi secondo le
linee di indirizzo previste dal Piano.

L’evento sismico non essendo un evento prevedibile nel tempo e nella
localizzazione possiede una risposta del sistema di Protezione Civile che
riguarda soltanto la fase di Allertamento.

In ogni caso in presenza dell’evento sismico il Sindaco dovra
predisporre le seguenti operazioni:

e Attivazione del Centro Operativo comunicando alla Prefettura,

Provincia e Regione |'operativita dello stesso.

e Convocazione immediata dei responsabili delle Funzioni di Supporto
dando avvio alle attivita di competenza.

e Dispone di far provvedere da parte delle strutture comunali alla
delimitazione delle aree a rischio, all’istituzione di posti di blocco
(cancelli) sulle reti di viabilita, per la corretta regolamentazione del
traffico da e per I'area colpita.

e Dispone e attiva I'utilizzo delle aree di emergenza preventivamente
individuate.

¢ Informa continuamente la popolazione nelle aree di attesa

e Fa riattivare la viabilita principale con la segnalazione di percorsi
alternativi.

e Organizza, in attesa dei soccorsi, le prime squadre per la ricerca dei
dispersi

e Predispone l'assistenza sanitaria ai feriti e alla popolazione nelle aree
di attesa.

e Garantisce, per quanto possibile, la continuita amministrativa del
Comune;

e Assicura un flusso continuo di informazioni verso le altre strutture di
coordinamento;

e Assume tutte le altre iniziative atte alla salvaguardia della pubblica e
privata incolumita.
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Di seguito vengono riportati gli elementi di riferimento dei fenomeni,
degli scenari d’evento e dei danni corrispondenti ai diversi gradi di
Magnitudo prevista.

FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI
Scarsa possibilita di
innesco di fenomeni di
scorrimento
superficiale localizzati
Eventi sismici Possibile torbidita delle Danni lievi a singo“
Q1. GEO
E di bassa acque edifici
g 5 intensita con Possibile mobilizzazione Possibile presenza di
g tempi di di coltri detritiche sfollati e feriti
ritorno brevi precarie o cadute di
massi e alberi
Possibili interruzioni
STRU delle vie di fuga per
crolli localizzati
FENOMENI SCENARIO D’EVENTO EFFETTI E DANNI
Possibili fenomeni di Danni a singoli edifici o
instabilita piccoli centri abitati
Possibile torbidita delle interessati da
GEO . Sees g .
acque instabilita dei versanti
Lo Possibile liquefazione Possibile
Eventi sismici . . .
o | dimedia dei terreni danneggiamento delle
< g intensita con abitazioni anche in
3 E . I .
W = | tempidi Possibili interruzioni alla modo severo
2 é’ ritorno rete stradale nelle sue Possibile perdita di vite
intorno ai infrastrutture (ponti, umane
STRU viadotti, rilevati) resenza di sfollatie
Tessuto urbano feriti
parzialmente Possibile impedimento
compromesso delle via di fuga per
crolli localizzati
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FENOMENI

SCENARIO D’EVENTO

— Diffusi ed estesi
fenomeni di instabilita

dimensioni, in aree

infrastrutture con forte
possibilita di

compromissione

EFFETTI E DANNI

dei versanti Danni alle attivita
— Possibilita di agricole

riattivazione di frane, Danni agli

anche di grandi insediamenti

residenzialie

GEO .
note, legate a contesti industriali
8 < Eventi sismici geologici Danni o collasso di
= > di elevata particolarmente critici centri abitati, di
g é Intensita con - Effetti cosismici per rilevati ferroviari o
g @ |tempidi . . - .
g ) . Liquefazione del stradali, di opere di
ritorno lunghi ..
terreno, Fagliazione, contenimento,
Cedimenti differenziali regimazione o di
— Tessuto urbano molto attraversamento
compromesso Probabili perdite di
— Retistradalie vite umane
STRU

Feriti e sfollati
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9.5.1.Procedure operative standard per evento sismico

PERIDDO ORDIMARKD

# pereoda crdinano & carattevizzato da attwtd & moaftoragio ¢ & preddpadizions orgasizzative

per Fattuazione degh interventl In fase di emengenta da parte di ogril reponiablie di fundione, In

particelane:

= Aggiornare penodicaments | censimenti delle iuorse faree, shrutfune, materiail,
mezrl. oesockariond if wodonbariato ecc. L

*  effetiuare soprallucghi nefle aree di attess, & ACCORNENZA & AMMaAssamento
OO0,

&  verificare il funrionamento delle apparecchiature radio,

* ofganirzare @ svolgere esercitazion|,

#  realizrare campagne infoemative per b popolazione sulle nonme di comportamento
in carst di enEnbo Sismicn.

A yerificars! di un evento sismico

Al verilicasi di un evento Inmiod seniibile viene automaticamente allivalo lo stabo

gl allarm, con procedure coreguenll alla corvocations del OOC & attivackene @i tutie
b Funuige di fugpoy

= Acquisizione del dati € delle informaziond per definine un quadre, il pi completo
poiibie, della situatione e idertilicane:
*  limitl dell'area cainvolta dall'evento,
¢ gniith del darnl e conseguenze su popolasione, edificl, servizl essenziall, vie di
comunicazions, patrimonio culiurale,
< analisi di fabbisognl necessit.

= Valutadlene dall’dvente:
+  configurane B benomeno nelle reall dimendsiond berritorial,
*  definire I'effettiva portats Sell'evento per stabilire eoardinaments & gattions
ded soecarsi.
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10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Nell’attivita di prevenzione e nell’attivita di emergenza quella della
formazione e dell'informazione sono attivita fondamentali per
I'applicazione del Piano di Emergenza Comunale.

10.1. Formazione

La formazione permette di acquisire requisiti indispensabili per
fronteggiare condizioni di emergenza; in questa direzione I'ente comunale,
attraverso l'attuazione di un piano formativo, deve garantire e favorire la
crescita della intera comunita locale.

L'articolazione preventiva di precisi percorsi formativi richiede di
individuare:

i destinatari della formazione;
il modello formativo;

i contenuti;

i livelli di approfondimento;

i supporti logistici.

La formazione deve essere principalmente rivolta ai soggetti che,
all'interno del Sistema Comunale di Protezione Civile, svolgono ruoli e
compiti ben definiti.

E’ bene che i progetti di formazione siano tuttavia previsti anche per:
la popolazione interessata da ambiti di rischio;
gli allievi delle scuole presenti sul territorio comunale;
gli amministratori;

i dipendenti pubblici;
e i gruppi comunali di volontariato;
le associazioni professionali.

Per quanto riguarda le attivita addestrative per uniformare queste
iniziative sull’intero territorio nazionale si propongono:

e esercitazioni di protezione civile

e prove di soccorso

Le esercitazioni verificano i piani di emergenza o testano i modelli
organizzativi per la successiva pianificazione basandosi sulla simulazione di
un‘emergenza reale.

Le prove di soccorso verificano la capacita di intervento.
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10.2. Informazione

Con la legge n. 265/99, art. 12, vengono trasferite al Sindaco le
competenze del Prefetto in materia di informazione alla popolazione in
situazioni di pericolo per calamita naturali.

Informare la popolazione significa assicurare una maggiore
consapevolezza rispetto ai rischi e ai pericoli a cui si € esposti nel proprio
territorio, e garantire comportamenti in grado di assicurare una maggior
autoprotezione in caso di evento calamitoso.

A tale fine sara opportuno:

e creare sul sito del Comune una sezione dedicata alla Protezione

Civile dove potra essere visionato il Piano;

e predisporre un opuscolo che verra distribuito alla popolazione;

e organizzare un incontro informativo con la popolazione;

e organizzare incontri con i titolari delle funzioni di supporto e con i

dipendenti per analizzare il piano ed in particolare le procedure
operative.
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11. AZIONI DA COMPIERE PER L'APPROVAZIONE DEL
PIANO
In riferimento alla Legge n. 100/2012 il Piano, redatto secondo i
criteri e le modalita riportate nelle indicazioni operative del DPC e delle
presenti Linee Guida, viene approvato dal Comune con deliberazione
Consiliare.

Tramite questo atto il Consiglio Comunale delibera:

e di approvare il nuovo Piano di Emergenza del Comune;

e di prendere atto che per il coinvolgimento del personale
direttamente interessato bisognera sviluppare un’‘adeguata azione
formativa e informativa, anche mediante esercitazioni e simulazioni
degli scenari di rischio presenti sul territorio comunale;

e di disporre la divulgazione del piano alla cittadinanza attraverso
specifiche azioni di informazione, nonché la pubblicazione sul sito
internet dell’Ente, con la predisposizione di specifico banner
“Protezione Civile” e link sulla home page del sito;

e di prevedere l'aggiornamento del piano medesimo almeno ogni
anno;

e di trasmettere copia elettronica del piano ai destinatari del piano.

Il format della delibera consiliare € disponibile nel Doc.2 - Schemi di

Ordinanze.
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12. LISTA DI DISTRIBUZIONE

Comando di Polizia Municipale;

Responsabili dei settori comunali;

Associazioni di volontariato e soccorso presenti sul territorio
comunale;

Regione;

Prefettura;

Provincia;

Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;

Stazione dei Carabinieri competente per territorio;

Stazione del Corpo Forestale dello stato Competente per territorio;
Questura;

A.S.L..
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13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Affinché sia un documento flessibile e fruibile dai molti soggetti
coinvolti, il Piano deve essere aggiornato annualmente per quanto riguarda
le informazioni contenute nelle schede tecniche “Riferimenti comunali” e
deve essere effettuata una revisione completa ogni cinque anni.

Il Piano € un documento in continuo aggiornamento, che
deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle
variazioni negli scenari attesi.

Anche le esercitazioni contribuiscono all’aggiornamento del piano
perché ne convalidano i contenuti e valutano le capacita operative e
gestionali del personale.

Il mancato aggiornamento o revisione nei tempi dovuti indicati dalle
Linee Guida determinera la non possibilita di accedere a finanziamenti
strutturali o ai Poteri Sostitutivi della Regione.
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